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Nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Rodzina wyrobow, do ktorej nalezy
wyréb budowlany

Producent

Zaktady produkcyjne

Niniejsza europejska ocena techniczna
zawiera

Niniejsza europejska ocene techniczng
wydaje si¢ zgodnie z rozporzadzeniem
(EU) nr 305/2011, na podstawie

STAINER STS

04:Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

STAINER Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 152,
64-120 Krzemieniewo, POLSKA

STAINER Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 152,
64-120 Krzemieniewo, POLSKA

24 stron, w tym 3 zatgczniki, ktére stanowig
integralng czes¢ oceny.

Zalgcznik Nr 4 Plan Badan zawiera
informacje poufne i nie jest wigczony do
europejskiej oceny technicznej, gdy taka
ocena jest publicznie rozpowszechniana.

EAD 040083-00-0404 wyd. styczen 2019 —
Ztozone systemy izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS)

Europejska Ocena Techniczna zostata wydana w jezyku angielskim. Niniejsze ttumaczenie jest
w petni zgodne z oryginatem.

Niniejsza Europejska Ocena Techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym
przekazywana droga elektroniczng (za wyjatkiem poufnego Zatgcznika wskazanego powyzej).
Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. Kazde
czesciowe kopiowanie musi by¢ w taki sposob oznaczane.
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Czesé szczegodiowa

Opis techniczny wyrobu:

Niniejszy wyrob STAINER STS jest ztozonym systemem zewnetrznej izolacji cieplnej
z wyprawami tynkarskimi (ETICS) — zestawem obejmujgcym komponenty (elementy)
produkowane fabrycznie przez producenta lub przez dostawcow komponentéw.
Producent zestawu jest odpowiedzialny za wszystkie jego sktadniki okreslone
w niniejszej europejskiej ocenie technicznej ETA.

W sktad systemu wchodzi fabrycznie produkowany wyréb do izolacji cieplnej — piyty
styropianowe (EPS) przyklejane do s$ciany. Sposoéb mocowania oraz odpowiednie
sktadniki systemu wyspecyfikowano w Tabeli 1. Na wyréb do izolacji cieplnej w miejscu
zastosowania naktadana jest warstwa wierzchnia skfadajgca sie z jednej lub kilku
warstw, przy czym jedna z warstw zawiera zbrojenie. Warstwa wierzchnia naktadana jest
bezposrednio na wyrdb do izolacji cieplnej, bez pozostawienia pustki powietrznej lub
warstw rozdzielajgcych.

Zestaw moze zawiera¢ specjalne elementy wykonczeniowe (np. listwy startowe, listwy
naroznikowe) do potgczen z odpowiednimi elementami budynkéw (np. spoinami,
krawedziami $cian, parapetami). Ocena i wlasciwosci uzytkowe tych sktadnikow nie sg
przedmiotem niniejszej ETA, jednakze producent zestawu jest odpowiedzialny za ich
kompatybilnos¢ i adekwatne wilasciwosci uzytkowe w ramach zestawu, jesli sg
dostarczane jako elementy systemu.

Tabela 1.

Zuzycie | Grubosé

Skiadniki (kg/m?) (mm)

System klejony; klejony catkowicie Iub czes$ciowo
z dodatkowym mocowaniem mechanicznym. Krajowe
dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.

e Wyrob do izolacji cieplnej:
Piyty styropianowe EPS wedtug EN 13163 50 do 300
Charakterystyka wyrobu - Zafgcznik Nr 1

o Zaprawy klejace:

Wyroby - STAINER S 4,0 do 5,0 -
do izolacji Sucha mieszanka na bazie cemen’fu '(SUChi
cieplnej wymagajgca dodania wody w ilosci mieszanka)
0,22-0,24 I/kg
oraz metody
mocowania | -STAINERU 4,010 5,0
Sucha mieszanka na bazie cementu (sucha
wymagajaca dodania wody w ilosci mieszanka)
0,22-0,24 I/kg

o Dodatkowe mocowanie mechaniczne:
taczniki tworzywowe objete odpowiednimi - -
ETA
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Tabela 1. cd.

Sktadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Grubosé
(mm)

Warstwa
zbrojona

- STAINER U
Sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,22-0,24 I/kg

4,0do 5,0

3,0do 4,0

Zbrojenie

» Siatki z widkna szklanego:

- AKE 145
= AKE 170
- E107K
-E121L

- E118L

- E132L

- STAINER 145
- STAINER 160
- FF 145

- FF 150

- FF 160
-CE1
-CE2
-CE3
-CE4
-CE6
-CE7
-CES8
-CE 10
-CE11

- CE 11110
- CE 2/110
- CE 31110
- CE 4/110
- CE 6/110
-CE 71110
- CE 8/110
- CE 10/110
- CE 11/110

Charakterystyka wyrobéw - Zatgcznik Nr 2

Preparaty

podktadowe

e STAINER UG
Ciecz gotowa do uzycia na podtoze

e STAINER TG
Ciecz gotowa do uzycia na podtoze

0,1do 0,3

0,1do 0,3
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Tabela 1. cd.

e Zuzycie | Grubosé
Sktadniki (kg/m?) {mm)
» STAINER AG
Masa gotowa do uzycia z wyprawami 0,2do 0,3 -
tynkarskimi: STAINER AP i STAINER AM
Preparaty
gruntujqce o STAINER SG
Masa gotowa do uzycia z wyprawami 0,2do 0,3 -
tynkarskimi STAINER MP, STAINER SP /
STAINER REGEN i STAINER XP
e Tynki mineralne
STAINER MP
Sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci
0,23-0,27 I/kg
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0 mm 2,0do 4,0
e Tynk akrylowy
STAINER AP
Masa gotowa do uzycia na spoiwie
akrylowym
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0 mm 2,4do 2,6
STAINER AM Regulo_
Wyprawy Masa gotowa do uzycia na spoiwie wana
tynkarskie akrylowym uziarnie-
faktura - maksymalne uziarnienie: niem
mozaika - 1,5 mm 4,0do 4,5
¢ Tynki silikonowe
STAINER SP / STAINER REGEN
Masa gotowa do uzycia na spoiwie
silikonowym
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0 mm 2,4do 2,6
¢ Tynk silikonowo-silikatowy
STAINER XP
Masa gotowa do uzycia na spoiwie
silikonowo-silikatowy
faktura - maksymalne uziarnienie:
baranek - 1,5; 2,0 mm 2,4do 2,6
¢ Farba silikonowa
Powloka STAINER SILIKON - ' | 01540
dekoracyjna Ciecz gotowa c_io uzycia z plgmentaml, 0,22 i
(farba) stosowana obllgatoryjnle. z ml'neraln'q l/m2
wyprawg tynkarska i opcjonalnie
z silikonowg wyprawg tynkarska.
Mater!a!y W zakresie odpowiedzialnosci producenta
uzupetniajace
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Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie ze stosownym europejskim
dokumentem oceny (EDO)

System moze by¢ stosowany na $cianach pionowych zaréwno nowych, jak i przy
renowacji juz istniejacych. Mozliwe jest rowniez jego zastosowanie na powierzchniach
poziomych lub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie opaddw
atmosferycznych.

System zapewnia $cianie, na ktérej jest zastosowany, dodatkowg izolacje cieplng oraz
ochrone przed wplywem warunkow atmosferycznych. System jest wykonany
z elementéw nieno$nych konstrukcyjnie. W sposob bezposredni nie ma wplywu na
statecznos¢ sciany, na ktérej jest zainstalowany.

System nie jest przeznaczony do zapewnienia szczelno$ci konstrukcji budowlanej pod
wzgledem przenikania powietrza.

W przypadku pakowania, transportu i przechowywania wyrobu producent jest
odpowiedzialny za podjecie wiasciwych srodkéw oraz udzielenie klientom odpowiednich
informaciji zwigzanych z transportem i przechowywaniem, ktére uwaza za niezbgdne do
uzyskania deklarowanych wtasciwosci.

Producent podaje informacje na temat montazu w dokumentacji technicznej
jednoczes$nie zaktadajgc, ze wyrdb zostanie zainstalowany wedtug jej zapisoéw lub
(w przypadku jej braku) zgodnie z 0ogdlng praktyka budowlanag.

Wiasciwosci ocenione w niniejszej Europejskiej Ocenie Technicznej wedtug stosownego
Europejskiego Dokumentu Oceny, oparte sg na zatoZzeniu przewidywanego okresu
uzytkowania systemu przez co najmniej 25 lat, pod warunkiem, Zze wymagania dotyczace
pakowania, transportu, przechowywania, wbudowywania jak réwniez wiasciwego
uzytkowania, konserwacji i napraw s3g spelnione. ZatoZzenie dotyczace okresu
uzytkowania nie moze by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez producenta,
ale jako informacja, ktéra moze byé wykorzystywana przy wyborze odpowiedniego
wyrobu, w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem
uzytikowania obiektu.

System nalezy do Kategorii S/W2 wediug Raportu Technicznego EOTA Nr 034.
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3.1.

Wiasciwosci uzvtkowe wyrobu oraz odniesienia do metod zastosowanych do ich
oceny

Badania do oceny wilasciwosci uzytkowych systemu STAINER STS zostaly
przeprowadzone wedtug przedstawionych ponizej metod badawczych, zgodnie z EAD
040083-00-0404, takze w zakresie pobierania prébek, kondycjonowania i przepiséw
dotyczacych badan. Whasciwosci uzytkowe systemu opisane w niniejszym rozdziale sg
obowigzujace pod warunkiem, ze sktadniki zestawu sg zgodne z Rozdziatem 1 niniejszej
ETA oraz zwigzanymi z nim Zatgcznikami Nr 1 + 2. Numeracja nastepujgcych tabel
odnosi si¢ odpowiednio do numeracji w Tabeli 1 EAD 040083-00-0404.

Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

3.1.1. Reakcja na ogien (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1, EN 13501-1)
3.1.1.1. Reakcja na ogien systemu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.1.1)

Tabela 2.
Max. cieplo Z'awartc’:sé
Konfiguracja spalania STty Euroklasaiwg
obnizajacych EN 13501-1
[MJ/kg] e
palnos¢
Preparat podkfadowy 31,51
Klej 0,18
Ptyty EPS* gestosc < 14,5 kg/m® -
Warstwa zbrojona 0,20
P Brak B-s1, dO
Zbrojenie 838 x 2
(podwéjna warstwa siatki) '
Preparat gruntujgcy 3,33
Wyprawa tynkarska 1,66
Powioka dekoracyjna 4,48

3.1.1.2. Reakcja na ogienn wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.21.2)
Zatgcznik Nr 1.

3.1.1.3. Reakcja na ogien kleju poliuretanowego w postaci piany (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.1.3)
Nie dotyczy

3.1.2. Wiasciwosci ogniowe elewacji (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.2)

Witasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.1.3. Podatnos¢ (sklonnosc¢) systemu na przechodzenie w proces ciagltego tlenia (EAD

040083-00-0404: paragraf 2.2.3)

Witasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.
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3.2. Higiena, zdrowie i Srodowisko (BWR 3)
3.2.1. Zawarto$é, emisja i/lub uwalnianie substancji niebezpiecznych - substancje
wymywalne (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.4, EOTA TR034)

Wtasciwoséé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

Uwaga: Moga obowigzywa¢ wymagania zwigzane z tym zagadnieniem odnoszgce si¢
do systemu (np. transponowane prawodawstwo europejskie i prawa krajowe, regulacje
i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia (EU)
Nr 305/2011, wymagania te powinny by¢ spetnione w kazdym przypadku, gdy majg
zastosowanie

3.2.2. Wodochionnos$é (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.5)
3.2.21. Wodochionno$éé warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.5.1)

e Warstwa zbrojona STAINER U:
- Wodochtonnosé po 1 godzinie = 0,1 kg/m?;
- Wodochtonno$¢ po 24 godzinach = 0,2 kg/m?.

o Warstwy wierzchnie: Tabela 3.

Tabela 3.
Wodo Wodo-
-chlonnos$¢ | chionnosé
po 1 po 24
godzinie | godzinach

srednia warto$é [kg/m?]

Warstwa wierzchnia: STAINER MP 0.1 0.4
+ STAINER SILIKON ’ !
Warstwa zbrojona
STAINER U + STAINER AP 0,1 0.4
odpowiedni preparat
gruntujacy + STAINER AM 0,1 0,2
wskazana wyprawa STAINER SP / STAINER
tynkarska + powtoka REGEN 0,1 0,3
dekoracyjna
(je$li jest stosowana): STAINER XP 0,1 0,3

3.2.2.2. Wodochtonno$sé wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.5.2)

Zatgcznik Nr 1.
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3.2.3.

3.24.

3.2.5.

Wodoszczelno$é: Zachowanie sie po cyklach cieplno-wilgotnosciowych (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.6)

Scianki badawcze zostaly poddane cyklom cieplno-wilgotnoéciowym w komorze
starzenia. Zadne z wymienionych zniszczen nie wystapity podczas badania:

- specherzenia albo odpadania jakiejkolwiek warstwy wykonczeniowej,
- uszkodzen lub spekan wmiejscach potgczen plyt termoizolacyjnych,
- odpadania warstwy wierzchniej,

- spekan umozliwiajacych wnikanie wody do warstwy izolacji cieplnej.

System zostat oceniony jako odporny na cykle cieplno-wilgotnosciowe.

Wodoszczelno$é: Mrozoodpornosé (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.7)

Wodochtonno$é warstwy zbrojonej i warstwy wierzchniej po 24 godzinach wynosita
ponizej 0,5 kg/m? (Tab. 3).

System ETICS uznaje sie jako mrozoodporny.

Odpornos$é na uderzenie badana na $ciance (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)

Tabela 4.
Uderzenie ciatem twardym
Energlaf Energla? Kategoria
. uderzenia | uderzenia d =)
3 10 J o po'::oscl
Pojedyncza warstwa siatki AKE 145 Srednica "‘.’9“"""95"3 uderzenie
(mm) / zniszczenia
25/ 36/
STAINER AP, obecnos$é obecnosé "
Warstwa baranek 1,5 mm spekan, brak | spekan, brak
wierzchnia: przebicia przebicia
16/ 29/
Warstwa zbrojona STAINER AM, obecnosé obecnos¢ "
STAINER U + mozaika 1,5 mm zniszczen, | spekan, brak
odpowiedni brak spekan przebicia
preparat STAINER SP/ 20/ ) 30/ .
gruntujacy + STAINER REGEN, | 0%ecnose | obecnose 1l
spekan, brak | spekan, brak
wskazana baranek 1,5 mm przebicia przebicia
Wyprawa 13/ 297
tynkarska: STAINER XP, obecnosté obecnosé !
baranek 1,5 mm spekan, brak | spekan, brak
przebicia przebicia
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3.2.6. Odporno$é na uderzenie badana na makiecie (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.8)

Tabela 5.
Uderzenie cialem twardym
Energla_ Energ|a} Kategoria
uderzenia | uderzenia inornosch
3J 10 J P
Srednica wgniecenia Jig
Pojedyncza warstwa siatki AKE 145 : - uderzenie
(mm) / zniszczenia
Warstwa wierzchnia:
Warstwa zbrojona
STAINER U + STAINER MP o 80
odpowiedni preparat J obecnosé obecnosé
d tui ¥ E baranek 1,5 mm spekan, brak | spekan, brak I
gruntujgcy + STAINER SILIKON przebicia przebicia
wskazana wyprawa
tynkarska + powtoka
dekoracyjna:
Tabela 6.

Uderzenie cialem twardym

Energia
uderzenia
3J

Energia
uderzenia
10 J

Kategoria
odpornosci

Podwojna warstwa siatki AKE 145

Srednica wgniecenia
(mm) / zniszczenia

ha
uderzenie

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
STAINER U +
odpowiedni preparat
gruntujgcy +
wskazana wyprawa
tynkarska + powloka
dekoracyjna

(jesli jest stosowana):

11/ 26/
baSr;:;EERs l\rﬂ; + | obeonosc | obecnast I
' spekan, brak | spekan, bra
STAINER SILIKON przebicia przebicia
0/ 22/
STAINER AP, . obecnosé
baranek 1,5 mm bRk Speiati, spekan, brak I
’ brak przebicia |
przebicia
4/ 18/
STAINER AM, obecnosé obecnosé "
mozaika 1,5 mm spekan, brak | spekan, brak
przebicia przebicia
STAINER SP / obeir:oéc’: ob:fni)éé
SITAINER [REGEI; spekan, brak | spekan, brak I
baranek 1,5 mm przebicia przebicia
0/ 177
STAINER XP, brak spekan, | obecnosé
baranek 1,5 mm brak przebicia | spekan, brak I
przebicia
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3.2.7. Przepuszczalno$é pary wodnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9)
3.2.7.1. Przepuszczalno$é¢ pary wodnej warstwy wierzchniej (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.9.1)
Tabela 7.

Rownowazna
grubosc¢ warstwy
powietrza sq

STAINER MP, baranek 2,0 mm
+ STAINER SILIKON 0,10 m
grubos$¢ warstwy wierzchniej : 6,0 mm
Warstwa wierzchnia: | g1ANER AP, baranek 2,0 mm 020 m
Warstwa zbrojona , — ’
STAINER U + grubos$c¢ warstwy wierzchniej : 6,0 mm
odpowiedni preparat | STAINER AM, mozaika 1,5 mm
gruntujacy + 0,30 m
wskazana wyprawa grubo$¢ warstwy wierzchniej : 5,5 mm
tynkarska + pow}cka STAINER SP / STAINER REGEN,
o .d'ekoracyjna baranek 2,0 mm 0,20 m
(jeéli jest stosowana): + STAINER SILIKON
grubo$¢ warstwy wierzchniej : 6,1 mm
STAINER XP, baranek 2,0 mm
0,10m
grubo$¢ warstwy wierzchniej : 6,0 mm

3.2.7.2. Przepuszczalno$¢ pary wodnej wyrobu do izolacji cieplnej (wspoétczynnik oporu
dyfuzyjnego) (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.9.2)

Zatgcznik Nr 1.

3.3. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw (BWR 4)

3.3.1. Przyczepnos¢ (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.11)

3.3.1.1. Przyczepnos$¢ warstwy zbrojonej do wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.1)

Tabela 8.

Przyczepnosé (kPa)
srednia min
warunki laboratoryjne 80* 74

cykle cieplno-wilgotnosciowe =
STAINER U ’ (FI:a éciagce) o0 -
> badanie nie jest
mrozoodporno$¢
wymagane

*zniszczenie kohezyjne w styropianie
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3.3.1.2. Przyczepnos$¢ zaprawy klejacej do podioza (EAD 040083-00-0404: paragraf

2.2.11.2)
Table 9.
Przyczepnos$é (kPa)
srednia min
warunki laboratoryjne 480" 411
. 48 godzin w wodzie + R
SLRHER S 2 godziny 23°C/50% RH . e
48 godzin w wodzie + R
7 dni 23°C/50% RH 1600 1382
warunki laboratoryjne 610* 454
o 48 godzin w wodzie + R
STAINER U 2 godziny 23°C/50% RH i 482
48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 1490 1288

*zniszczenie adhezyjne; **grubosé kleju — ok. 3 mm

Minimalna powierzchnia klejenia: S = 43 %.

3.3.1.3. Przyczepnos¢ zaprawy klejacej do wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-
0404: paragraf 2.2.11.3)

Tabela 10.
Przyczepnosé (kPa)
srednia min
warunki laboratoryjne 80" 69
48 godzin w wodzie + 40* 36
STAINER S*** 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + .
7 dni 23°C/50% RH 80 65
warunki laboratoryjne 80* 70
48 godzin w wodzie + 5O* 38
STAINER U*** 2 godziny 23°C/50% RH
48 godzin w wodzie + -
7 dni 23°C/50% RH 80 “

*zniszczenie kohezyjne/adhezyjne; **zniszczenie adhezyjne; ***grubosé kleju - ok.3 mm

Minimalna powierzchnia klejenia: S = 43%

3.3.2. Wytrzymalos¢ zamocowania (badanie przemieszczenia poprzecznego) (EAD
040083-00-0404, paragraf 2.2.12)

Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E - d < 50 000 N/mm.
(E — modut sprezystos$ci warstwy zbrojonej; d — srednia grubo$¢ warstwy zbrojonej)
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3.3.3. Odpornos$¢ na obciazenie wiatrem (EAD 040083-00-0404, paragraf 2.2.13)

W systemie STAINER STS nie przewidziano mocowania mechanicznego (zaréwno przy
uzyciu tgcznikdw, jak i profili). Dodatkowe mocowanie mechaniczne przewiduje sie tylko
w przypadku konieczno$ci zapewnienia stabilnosci do wyschniecia zaprawy klejacej
oraz jako sktadnik uzupetniajgcy, niemajgcy wpltywu na odpornos¢ na obcigzenie
wiatrem.

3.3.3.1. Badanie przeciagania facznikow (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.13.1)

Nie dotyczy

3.3.3.2. Badanie za pomoca statycznego bloku piankowego (EAD 040083-00-0404:

paragraf 2.2.13.2)
Nie dotyczy

3.3.3.3. Badanie dynamicznego unoszenia przez wiatr (EAD 040083-00-0404: paragraf

3.34.

3.3.5.

3.3.6.

2.2.13.3)
Nie dotyczy
Rozciaganie wyrobu do izolacji ciepinej prostopadie do powierzchni czotowych

(EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.14)
Zatgcznik Nr 1.

Wytrzymatos¢ na scinanie oraz modul sprezystosci poprzecznej systemu (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.15)

Zatacznik Nr 1.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie warstwy zbrojonej (EAD 040083-00-0404: paragraf
2.2.17)

Wtasciwosé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.
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3.3.7. Przvczepnos¢ po starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.20)

3.3.7.1. Przyczepno$é po starzeniu wyprawy tynkarskiej badanej na sciance (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.1)

Tabela 11.
Przyczepnos$¢ po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych
(kN/m?)
Srednia ‘."ymk'
pojedyncze
STAINER AP g0 |70 e
Warstwa wierzchnia: '

Warstwa zbrojona STAINER AM 80 s

STAINER U + 80™; 80
odpowiedni preparat o o o
gruntujacy + STAINER SP / STAINER 80 80 *8*1 ,*ZO )

wskazana wyprawa REGEN 80™; 82

tynkarska:
82**; 80**; 70%;
STAINER XP 80 80* 8O

*100 % zniszczenie kohezyjne w styropianie; **zniszczenie adhezyjne

3.3.7.2.Przyczepnos¢ po starzeniu wyprawy tynkarskiej badana na makiecie (EAD
040083-00-0404: paragraf 2.2.20.2)

Tabela 12.

Przyczepnosé po cyklach
cieplno-wilgotnosciowych
{(kN/m?)
wyniki
pojedyncze

$rednia

Warstwa wierzchnia:

Warstwa zbrojona
STAINER U +
odpowiedni preparat STAINER MP + 69* 80** 8O**:
gruntujacy + STAINER SILIKON o0 80™; 76*
wskazana wyprawa '
tynkarska + powtoka
dekoracyjna
(jesli jest stosowana):

*100 % zniszczenie kohezyjne w styropianie; **zniszczenie adhezyjne
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3.3.8. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne siatki (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21)
3.3.8.1.Wytrzymalos¢ na rozcigganie oraz wydtuzenie siatki z wiékna szklanego w stanie
dostawy (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.1)

Tabela 13.
recciaganw stane | Srednie wydluzenie
dostawy (N/mm)
kierunek kierunek kierunek kierunek
osnowy watku osnowy watku
AKE 145 45,7 39,3 4,81 4,74
AKE 170 47,8 44,7 4,45 4,38
E107K 39,0 39,0 3,89 3,79
E121L 32,0 36,0 3,58 3,25
E118L 43,0 41,0 3,34 3,34
E132L 43,0 48,0 3,56 3,60
STAINER 145 43,0 41,0 3,34 3,34
STAINER 160 43,0 48,0 3,56 3,60
FF 145* 35,0 50,0 3,7 4,0
FF 145** 38,0 48,0 3,7 3,6
FF 150 49,0 43,0 3.9 3,7
FF 160** 47,0 49,0 3,9 3,4
CE1 51,1 44,8 3,8 4,0
CE2 48,7 449 4,3 4,4
CE3 41,3 46,7 4,2 5,0
CE4 45,2 61,8 4,3 4,7
CE®6 28,5 20,7 52 57
CE7 39,1 38,8 4,8 4,9
CE 8 40,6 40,8 4,7 4,8
CE 10 31,5 37,1 4,3 4,2
CE 11 32,6 34,1 4,3 4,2
CE 1/110 51,1 44,8 3,8 4,0
CE 2/110 48,7 44,9 4,3 4,4
CE 3/110 41,3 46,7 4,2 5,0
CE 4/110 45,2 61,8 4,3 4,7
CE 6/110 28,5 29,7 52 5,7
CE 7/110 39,1 38,8 4,8 4,9
CE 8/110 40,6 40,8 47 4.8
CE 10/110 31,5 37,1 4,3 4,2
CE 11/110 32,6 34.1 43 4,2

*Zaktad Stowacja; **Zaktad Macedonia
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3.3.8.2. Wytrzymalo$¢ na rozciaganie oraz wydluzenie siatki z widokna szklanego po
starzeniu (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.21.2)

Tabela 14.
Srednia wytrzymatosé
na rozciaganie po Wytrzymaltos$¢ po Srednie
przechowywaniu w starzeniu wydluzenie
roztworze alkalicznym (%) po starzeniu (%)
{po starzeniu) (N/mm)
kierunek | kierunek | kierunek |kierunek|kierunek|kierunek
oshowy watku oshowy | watku | osnowy | watku
AKE 145 24,8 20,8 54,3 52,9 2,74 2,39
AKE 170 28,1 33,2 58,8 74,3 2,92 3,05
E107K 24,0 27,0 61,5 69,2 2,17 2,34
E121L 22,0 36,0 68,8 100,0 2,64 3,34
E118L 23,0 29,0 53,5 70,7 1,87 2,36
E132L 26,0 29,0 60,5 60,4 2118 2,17
STAINER 145 23,0 29,0 53,5 70,7 1,87 2,36
STAINER 160 26,0 29,0 60,5 60,4 2,15 2,17
FF 145* 20,0 29,0 57,1 58,0 2,2 2,4
FF 145** 22,0 35,0 57,9 72,9 2,1 2,6
FF 150* 27,0 24,0 55,1 55,8 2,2 2,2
FF 160** 27,0 36,0 57,4 73,5 2,3 2,5
CE 1 27,8 28,9 54,4 64,5 21 2,6
CE2 26,1 26,0 53,6 57.9 24 2,4
CE3 20,8 24,1 50,4 51,6 1,8 1,7
CE4 23,6 31,0 52,2 50,2 1,8 1,9
CE®6 24,0 26,0 84,2 87,5 4,2 3,4
CE7 24,5 22,6 62,7 58,2 2,9 2,8
CES8 27,4 21,3 67,5 52,2 2,9 2,5
CE 10 29,1 33,6 92,4 90,6 3,6 3,4
CE 11 25,5 24,2 78,2 71,0 2,6 2,6
CE 1/110 27,8 28,9 54,4 64,5 2,1 2,6
CE 2/110 26,1 26,0 53,6 57,9 2,4 2,4
CE 3/110 20,8 24,1 50,4 51,6 1,8 1,7
CE 4/110 23,6 31,0 52,2 50,2 1,8 1,9
CE 6/110 240 26,0 84,2 87,5 4,2 3.4
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Tabela 14. - cd.

Srednia wytrzymato$é

na rozcigganie po Wytrzymatosé po Srednie
przechowywaniu w starzeniu wydtluzenie
roztworze alkalicznym (%) po starzeniu (%)
(po starzeniu) (N/mm)
kierunek | kierunek | kierunek |kierunek|kierunekkierunek
oshowy watku osnowy | watku | osnowy | watku
CE 7/110 24,5 22,6 62,7 58,2 2,9 2,8
CE 8/110 27,4 21,3 67,5 52,2 2,9 2,5
CE 10/110 29,1 33,6 92,4 90,6 3,6 3,4
CE 11/110 25,5 24,2 78,2 71,0 2,6 2,6

*Zaktad Stowacja; **Zaktad Macedonia

3.4. Ochrona przed halasem (BWR 5)
3.4.1. lzolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22)
3.4.1.1. Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.22.1)

Wihasciwosé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.4.1.2. Sztywnos¢ dynamiczna wyrobu do izolacji ciepinej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.2)

Whasciwosé uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.4.1.3. Opor przeplywu powietrza wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404:
paragraf 2.2.22.3)

Whasciwos¢ uzytkowa niebedaca przedmiotem oceny.

3.5. Oszczednosé energii i izolacyjnosé cieplna (BWR 6)
3.5.1. Opor cieplny i przenikanie ciepla (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23)

Dodatkowy op6r cieplny §ciany budynku zapewniany poprzez system (Remcs) zostat
oceniony na podstawie obliczenn uwzgledniajacych opdr cieplny wyrobu do izolagji
cieplnej (Rinsuiation) | warto$é tabelaryczng oporu cieplnego warstwy wierzchniej (Rrender)
[ekoto 0,02 (m%K)/W].

Retics = Rinsulation + Rrender

tak jak opisano w EN ISO 10456.

Tabela 15.
Opor ciepiny Rerics dla najmniejszej Opor cieplny Rerics dla najwigkszej
grubosci ptyt styropianowych* grubosci plyt styropianowych**
[(m*K)/W] [(m*K)W]
1,131 8,147

*przy maksymalnej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepfa 0,045 W/(m - K), **przyjeta
warto$¢ wspoétczynnika przewodzenia ciepta 0,037 W/(m- K)
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3.5.2.

Wspédtczynnik przenikania ciepta $ciany z zainstalowanym systemem ETICS obliczany
jest zgodnie z normg EN I1SO 6946:

gdzie:

gdzie:

Rinsulation:

Rrenger:

Rsubstrate:

Rse:
Rsi:

Uc=U+ )(p-n

nalezy jedynie uwzgledniaé, gdy jego warto$¢ jest wigksza niz 0,04 W/(m?-K)

catkowity (skorygowany) wspdtczynnik przenikania catej Sciany (W/ (m?K))

liczba tgcznikéw (w wyrobie do izolacji ciepinej) na 1 m?

lokalny wptyw mostka termicznego spowodowanego tacznikiem. Warto$ci

podane ponizej mogg by¢ przyjete jesli nie podano ich w ETA dla tgcznika:

= 0,002 W/K dla tgcznikéw z trzpieniem rozporowym ze stali nierdzewnej
z tbem pokrytym tworzywem sztucznym na co najmniej 15 mm oraz dla
tacznikdw ze szczeling powietrzng przy tbhie trzpienia na co najmniej 15
mm ( %, -n zaniedbywalne dla n < 20)

= 0,004 W/K dla tacznikdéw z trzpieniem rozporowym ze stali ocynkowanej
galwanicznie z them pokrytym tworzywem sztucznym
(x,-n zaniedbywalne dla n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tgcznikéw (najgorszy
przypadek)

wspétczynnik przenikania ciepta catej $ciany (z systemem ETICS, bez

mostkow termicznych) (W/ (m?-K)) okreslany w nastepujacy sposodb:

1

U =
Rinsulation + Rrender + Rsubstrate + Rse + Rsi

opér cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (zgodnie z deklaracjg w odniesieniu
do EN 13163) w (m?-K)/W

opér cieplny warstwy wierzchniej (okoto 0,02 w (m*K)W Ilub okresiony
w badaniach zgodnie z EN 12667 lub EN 12664)

opor cieplny $ciany budynku (beton, cegta) w (m? K)y/wW

opdr cieplny na powierzchni zewnetrznej w (m?-K)yW

opér cieplny na powierzchni wewnetrznej w (m?-K)/W

Wartos¢ oporu cieplnego kazdego wyrobu do izolacji ciepinej powinna byé podana
w dokumentacji technicznej producenta wraz z zakresem dia réznej grubosci.
Dodatkowo, punktowa przewodnos¢ cieplna tacznikéw powinna zosta¢ podana gdy s3
one zastosowane w systemie.

Opéor cieplny wyrobu do izolacji cieplnej (EAD 040083-00-0404: paragraf 2.2.23.1)

Zatacznik Nr 1.
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4, Zastosowany svstem oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych (AVCP)
wraz z odestaniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Europejskim Dokumentem Oceny EAD 040083-00-0404, obowiazujgcym
europejskim aktem prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej. System(y)
oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.

Ponadto, w odniesieniu do reakcji na ogien wyrobdw obowigzujgcym europejskim aktem
prawnym jest decyzja 97/556/EC Komisji Europejskiej wraz z poprawkg 2001/596/EC.
System oceny i weryfikacji statosci witasciwosci uzytkowych (AVCP) to 2+.

5. Szczegotly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP zgodnie ze
stosownym EDO

Producent powinien prowadzi¢ statg zakltadowa kontrole produkcji na podstawie Planu
Badan.

Plan Badan okreslony jest dla producenta w paragrafie 3.2 EAD 040083-00-0404
Ztozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi (ETICS).

Producent oraz JOT Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatow
Budowlanych uzgodnili Plan Badan, ktéry jest zdeponowany w JOT Sie¢ Badawcza
tukasiewicz — Instytut Ceramiki i Materiatbw Budowlanych wraz z dokumentacja
towarzyszaca ETA.

Wydano w Krakowie dnia 30.04.2021 r.

Dyrektor Sie¢ Badawcza tukasiewicz — Instytutu Ceramiki i Materiatéw Budowlanych

Zataczniki:
Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobu do izolaciji cieplnej
Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z widkna szklanego

Zatacznik Nr 3 — Alternatywne nazwy handlowe
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Zatacznik Nr 1 — Charakterystyka wyrobéw do izolacii cieplnei

Plyty styropianowe EPS

Euroklasa — E

Reakcja na ogien / EN 13501-1 gestosé maksymalna: 14,5 kg/m®

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (Ap) / '
EN 12667 / EN 12939 < 0,045 W/(m-K)

Okreslony przy oznakowaniu CE

Opér cieplny wedtug EN 13163 (m? K)yW
B 2 mm
Grubosé / EN 823 [EN 13163 — T(2)]
B 2 mm
Diugosé / EN 822 [EN 13163 — L(2)]
2 mm

Szeroko$é / EN 822 [EN 13163 — W(2)]

+ 5 mm/m

Prostokatnos¢ / EN 824 [EN 13163 — S(5)]

Plaskos¢ / EN 825 EN 1351 e P(E]
$02%
Stabilno$¢ wymiarowa EN 1603 [EN 13163 — DS(N)2]
w okreslonych .
warunkach o
EN604 [EN 13163 — DS(70,-)2]
Wytrzymatos¢ na zginanie / EN 12089 [EN 123,T§3k_P?3875]
Wodochtonno$¢ wyrobu do izolaciji < 1.0 ka/m?
cieplnej / EN 1609 / Metoda A =10
Przepuszczalno$é pary wodnej,
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego (p) / EN 20 do 40
12086 — EN 13163
Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadte = 80 kPa
do powierzchni czotowych / EN 1607 [EN 13163 — TR80]
Whytrzymatos¢ na Scinanie /
EN 12090 — EN 13163 = 20kPa
Modut sprezystosci na $cinanie / > 1000 kPa

EN 12090 - EN 13163
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Zalacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z wiokna szklanego

Nazwa handlowa
siatki

Opis

Odpornos$é na dziatanie alkaliow

Odpornos¢

na zerwanie

po starzeniu
(N/mm)

Wzgledna odpornos¢ na
zerwanie po starzeniu w
odniesieniu do stanu
dostawy (%)

AKE 145

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
4,0x 4,5 mm

=20

> 50

AKE 170

Mass

per unit area:
168 g/m?
Mesh size:
3,5x 3,8 mm

E107K

Masa

powierzchniowa:

136 g/m?
Rozmiar oczek:
45x5,3mm

E121L

Masa

powierzchniowa:

135 g/m?
Rozmiar oczek:
3,8 x4,6 mm

E118L

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
4,7 x4,0 mm

E132L

Masa

powierzchniowa:

163 g/m?
Rozmiar oczek:
3,9x3,8mm

STAINER 145

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
47 x4,0 mm

STAINER 160

Masa

powierzchniowa:

163 g/m?
Rozmiar oczek:
3,9x3,8mm
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Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z wtbkna szklanego - cd.

Nazwa handlowa
siatki

Opis

Odpornosé na dziatanie aikaliéw

Odpornosé

na zerwanie

po starzeniu
(N/mm)

Wzgledna odpornos$¢ na
zerwanie po starzeniu w
odniesieniu do stanu
dostawy (%)

FF 145

Masa

powierzchniowa:

149 g/m?
Rozmiar oczek:
3,5x4,8 mm

>20

FF 145*

Masa

powierzchniowa:

149 g/m?
Rozmiar oczek:
3,5 x4,8 mm

FF 150*

Masa

powierzchniowa:

148 g/m?
Rozmiar oczek:
4,4 x 3,9 mm

FF 145*

Masa

powierzchniowa:

149 g/m?
Rozmiar oczek:
3,5x4,9mm

CE1

Masa

powierzchniowa:

138 g/m?
Rozmiar oczek:
5,0 x 3,6 mm

CE2

Masa

powierzchniowa:

145 g/m?
Rozmiar oczek:
4,6 x 3,6 mm

CE3

Masa

powierzchniowa:

156 g/m?
Rozmiar oczek:
4,0x3,7mm

CE4

Masa

powierzchniowa:

203 g/m?
Rozmiar oczek:
5,9x55mm

CE®6

Masa

powierzchniowa:

117 g/m?
Rozmiar oczek:
8,3 x 9,0 mm
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Zatacznik Nr 2 — Charakterystvka siatek z wtdkna szklanego - cd.

Odpornosé na dziatanie alkaliow

Odpornos¢ | Wzgledna odpornosé¢ na

Opis na zerwanie | zerwanie po starzeniuw

po starzeniu odniesieniu do stanu
(N/mm) dostawy (%)

Nazwa handlowa
siatki

Masa
powierzchniowa:
CE7 153 g/m? > 20 >50
Rozmiar oczek:
4.6 x 3,6 mm

Masa
powierzchniowa:
CES8 161 g/m? > 20 > 50
Rozmiar oczek:
4,2 x3,5mm

Masa
powierzchniowa:
CE 10 140 g/m? >20 >50
Rozmiar oczek:
4.7 x 3,6 mm

Masa
powierzchniowa:
CE 11 144 g/m? > 20 >50
Rozmiar oczek:
4.5 x 3,4 mm

Masa
powierzchniowa:
CE 1/11Q 138 g/m? > 20 =50
Rozmiar oczek:
5,0x 3,6 mm

Masa
powierzchniowa:
CE 2/110 145 g/m? >20 >50
Rozmiar oczek:
4,6 x 3,6 mm

Masa
powierzchniowa:
CE 3/110 156 g/m? > 20 > 50
Rozmiar oczek:
4,0x 3,7 mm

Masa
powierzchniowa:
CE 4/110 203 g/m? > 20 >50
Rozmiar oczek:
5,9x55mm

Masa
powierzchniowa:
CE 6/110 117 g/m? >20 >50
Rozmiar oczek:
8,3x9,0 mm

ETA 21-0304-1-2021-04-30 — strona 22 z 24



Zatacznik Nr 2 — Charakterystyka siatek z wiékna szklanego - cd.

Odpornos¢ na dziatanie alkaliow
Nazwa handlowa . Odpornoé_é Wzgled.na odpornoéf’: na
siatki Opis na zerwanie | zerwanie po starzeniu w
po starzeniu odniesieniu do stanu
(N/mm) dostawy (%)
Masa
powierzchniowa:
CE7/110 153 g/m? >20 >50
Rozmiar oczek:
4.6 x3,6 mm
Masa
powierzchniowa:
CE 8/110 161 g/m? >20 > 50
Rozmiar oczek:
4.2 x3,5mm
Masa
powierzchniowa:
CE 10/110 140 g/m? >20 >50
Rozmiar oczek:
4,7 x 3,6 mm
Masa
powierzchniowa:
CE 11/110 144 g/m? > 20 >50
Rozmiar oczek:
4,5 x 3,4 mm

*Zaktad Stowacja; **Zaktad Macedonia
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Zalacznik Nr 3 — Alternatywne nazwy handlowe

s;l:tzev:nyu Alternatywne nazwy handlowe skiladnikéw systemu
sili.ll(-z:gwy ak-lr-))::)'\(lvy Ny Klej
STAINER
sTs | STANERSF | STAINER | STAINER | STAINER | STAINER | STAINER
REGEN AP SG AG U S
Holder HS HA GS GA Unimix Styremix
Farbenfroh Silko Acryl Primer S Primer A SuperU | Super S
Steiban Siltech Akryltech | Gruntech S | Gruntech A K1 K2
Technico Siltico Akryltico | Gruntico S | Gruntico A | TechniU | Techni S
Norde Norsil Norac Grundsil Grundac Unistyr Styreno
Thermoline Thersil Therac | Thergrunsil | Thergrunac UX-1 SX-2
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