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Stainer ANTIFROST P

Dodatek do tynków
• Ułatwia tynkowanie w temperturze od 0oC do 5oC
• Bezzapachowy
• Daje wczesną odporność na opady atmosferyczne

OPIS PRODUKTU

Stainer Antifrost P jest gotowym, płynnym dodatkiem, który dodany do tynku 
ułatwia tynkowanie w niższych temperaturach od 0oC do 5oC. Produkt przy-
śpiesza odparowanie wody z produktu, dzięki czemu proces wiązania spoiwa 
i wysychania trwa krócej. Nie pogarsza on parametrów materiału ani jego 
właściwości użytkowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Stainer Antifrost P należy dodać bezpośrednio przed użyciem w ilości jedna 
buteleczka (150 ml) na 25 kg tynku. Tynk należy przemieszać mieszadłem 
wolnoobrotowym, do uzyskania jednolitej konsystencji. Świeżo nałożony 
materiał uzyskuje odporność na działanie opadów po około 6 – 8 godzinach, 
w zależności od temperatury i wilgotności. Tynk nie może być kładziony na 
przemrożone podłoża.
UWAGA: Produkt może w niewielkim stopniu rozjaśnić kolor, dlatego zalecamy 
użycie Stainer Antifrost P do każdego wiadra, użytego na jednej płaszczyźnie 
tynkowania.

ZUŻYCIE

150 ml na 25 kg wiaderko.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

OPAKOWANIA

Butelka 150 ml. Tylko w pełni opróżnione opakowania nadają się do ponownego 
przetworzenia.

SKŁADOWANIE

Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych 
opakowaniach, w temperaturze + 5oC do +25oC. Chronić przed przegrzaniem. 
Okres przydatności do użycia grunty wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu.

NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu 
Produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz 
stosowanymi procedurami kontroli jakości firmy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Chronić przed dziećmi. Przed użyciem przeczytać etykietę. Zawartość/pojem-
nik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie. 
Stosować ogólne warunki bezpieczeństwa zgodne z zasadami BHP.

DALSZE INFORMACJE

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować, jako ogólne 
wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które 
jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. 
W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą 
ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na wła-
ściwości użytkowe i obróbkę. Z podanych informacji nie wynikają jakiekolwiek 
roszczenia odszkodowawcze.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą 
ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl


