Data sporzadzenia: 31.03.2021

Wersja: 1.0

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu.
Stainer DF farba lazurujgca

1.2 Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane
Gotowa do uzycia farba przeznaczona do wykonywania dekoracyjnych laserunkowych powtok malarskich na
zewnetrznych scianach budynkoéw, polecana do malowania deski Stainer BRETT.
Zastosowanie odradzane:
Inne niz podano powyzej

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy
Stainer sp. z 0.0., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo, Polska tel. (+48) 65 536 10 20, www.stainer.pl
Informacja o preparacie:
+48 65536 10 00
mail: biuro@stainer.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 — numer alarmowy
999 — pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna
997 — policja
+48 65 536 10 10 telefon firmy Stainer czynny od poniedziatku do pigtku 8:00 — 16:00

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008
Zagrozenia fizykochemiczne

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Zagrozenia dla zdrowia

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Zagrozenia dla srodowiska

Produktu nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny
Informacje dodatkowe

EUH208 — Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3 — on (3:1). Moze powodowac

wystgpienie reakcji alergicznej.

2.2 Elementy oznakowania
Symbole ostrzegawcze: ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008
Hasto ostrzegawcze

Brak
Zwroty H wskazujace rodzaj zagrozenia
Brak
Zwroty P wskazujgce srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegng¢ porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete.
P102 Chronié przed dzie¢mi
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy
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P302 + 352 W przypadku kontaktu ze skérg: Umyc¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P333+P313 W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé porady/zgtosic sie
pod opieke lekarza.

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwacé do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczo-
nych do selektywnej zbiérki odpaddéw oprdznionych przez uprawniong firme.

Informacje ostrzegawcze

EUH208 Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1). Moze

powodowad wystgpienie reakcji alergicznej.

2.3 Inne zagrozenia
Produkt nie zawiera sktadnikéw PBT lub vPvB.

Sekcja 3. Sktad / informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszaniny

Produkt na bazie wodnej dyspersji kopolimeru akrylowego z dodatkiem wypetniaczy i sSrodkdw pomocniczych
pochodzenia organicznego.

Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %

Acute Tox. 2 H330,
Acute Tox. 2 H310,

CAS: 55965-84-9 Mieszanina 5-chloro-2-metylo — Acute Tox. 3 H301,
WE:611-341-5 2H-izotiazol-3-onu [WE: 247- Skin Corr. 1B H314, <0.0015
Indeks: 613-167-00-5 | 500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3- Skin Sens. 1 H317, !
Rej.: onu [WE: 220-239-6] (3:1) Eye Dam. 1, H318,

Aquatic Acute 1 H400,
Aquatic Chronic 1 H410

Substancje dla ktdérych zostaty okreslone najwyisze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Talk <5%

Znaczenie zwrotéw H
Patrz sekcja 16
Substancje PBT / vPvB
Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
Zalecenia ogdlne
W przypadku jakichkolwiek niepokojgcych objawdw wezwaé natychmiast lekarza lub odwiesé poszkodowanego
do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.
Kontakt przez drogi oddechowe:

Wyprowadzi¢ na $wieze powietrze, w przypadku trudnosci z oddychaniem skontaktowac sie z lekarzem.
Kontakt ze skérg

Sptukac skazong skore duzg iloscig wody. Zdjgé skazong odziez i buty. Jesli pojawig sie objawy, zasiegna¢ porady
lekarskiej.
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Kontakt z oczami
Niezwtocznie ptukaé oczy delikatnym strumieniem wody przy podwinietych powiekach, przez co najmniej
15 minut. Niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt przez uktad pokarmowy
Nie wymusza¢ wymiotdw. Przeptukaé usta wodg (tylko wtedy, gdy pacjent jest przytomny). Natychmiast skon-
taktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak danych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego postepowania z poszko-
dowanym
W przypadku korzystania z pomocy lekarskiej zaleca sie przedstawienie udzielajgcemu pomocy niniejszej karty
charakterystyki.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Odpowiednie
Dwutlenek wegla (CO,), suche proszki gasnicze, zwykta piang gasniczg, rozpylong wodeg w zaleznosci od otoczenia.
Nieodpowiednie
Bardzo silny strumiert wody.

5.2 Szczegoétowe zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Specjalne zagrozenia
Produkt niepalny. Nie wdycha¢ gazéw powstajacych podczas eksplozji i pozarédw. Produkty rozktadu mogg za-
wierac nastepujace zwigzki: dwutlenek wegla, tlenek wegla, tlenki azotu oraz tlenki siarki.

5.3 Informacje dla strazy pozarne
Specjalny sprzet ochronny dla strazakow
W akcji ratowniczej mogg brac udziat tylko i wytacznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposazone. Osoby
postronne nalezy niezwtocznie oddali¢ z obszaru zagrozenia. Nie nalezy przebywac w zagrozonej ogniem strefie
bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powie-
trza. Nie dopuscic¢ do przedostania sie wody gaszgcej do wod powierzchniowych lub gruntowych.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Indywidualne srodki ostroznosci
Nie dopuszczac oséb postronnych i nieupowaznionych. Postepowac zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczgcy-
mi zachowania sie w sytuacji wypadku.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Srodki ostroznosci w odniesieniu do $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie produktu do Sciekdw, kanalizacji, wéd powierzchniowych i wéd gruntowych.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego w przypadku znacznego zanieczyszczenia
woéd powierzchniowych lub gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia.
Metody oczyszczania
Nie dopusci¢ do przedostania sie duzych ilosci produktu do Sciekdw, wéd lub gleby. Uwolniony produkt prze-
nies¢ Srodkami mechanicznymi do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu odzyskania lub bezpiecznego
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pozbycia produktu. Pozwoli¢, aby substancje odparowaty lub wchtongé je odpowiednim materiatem absorbu-
jacym (np. piasek, ziemia okrzemkowa) i pozby¢ w bezpieczny sposdb. Usungc skazong glebe i pozby¢ sie jej
w bezpieczny sposéb. Zalecane jest zbieranie zrzuconego produktu za pomoca sorbentu mineralnego.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postepowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania

Postepowanie z mieszaning
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecnzego postepowania
Mokry produkt w opakowaniu nie jest palny. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w in-
strukcji producenta. Przestrzegac zasad higieny osobiste], stosowac odpowiednie sSrodki ochrony indywidualnej
(patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczgce ochrrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Materiat nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowac jak przestrzenie zagrozone wy-
buchem zgodnie ze stosownymi przepisami.

Zalecenia dotyczgce higieny pracy
Unikac zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegacé ogdlnie obowigzujgcych przepiséw BHP. Postepowac zgodnie
z zasadami dobrej higieny przemystowej.
Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece wodg z mydtem po zakonczeniu pracy. Nie uzywac zanie-
czyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjgé, oczyscié¢/upraé przed ponownym uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania facznie z informacjami dotyczgcymi wszelkich wzajemnych niezgod-
nosci.
Magazynowanie
Przechowywac wytgcznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych pomieszczeniach
w temperaturze 5°C — 35°C. Chroni¢ przed goragcem i bezposrednimi promieniami stonecznymi. Chronic przed
mrozem. W miejscu przechowywania przestrzegaé zakazu palenia. Trzymac z dala od zywnosci, napojéw i pasz.
Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. Patrz takze sekcja 10.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne wartosci stezenia w srodowisku pracy / Procedury monitorowania
Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Pyty talku i talku zawierajgcego wtékna mineralne (w tym azbest) [14807-96-6]
Talk niezawierajgcy wtdkien mineralnych (w tym azbestu)
Frakcja wdychalna

NDS —4 mg/m?3
NDSCh — nie okreslono
NDSP — nie okreslono
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Frakcja respirabilna

NDS —1mg/m?3
NDSCh — nie okreslono
NDSP — nie okreslono

Procedury monitorowania
Tryb, rodzaj i czestotliwos$¢ badan i pomiarédw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

8.1 Kontrola narazenia

Techniczne $rodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy w obiekcie zamknietym. Patrz takze sekcja 7. W po-
blizu stanowisk pracy zaleca sie zamontowanie urzagdzen do ptukania oczu.

Indywidualne srodki ochrony
Zdja¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazdg przerwa i po zakoriczeniu pracy.
W miejscu pracy nie jesé, nie pi¢, nie palic¢ tytoniu. Unikac kontaktu ze skorg. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
oczu. Trzymac z dala od zywnosci napojow i pasz.
Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymagania okrelone w normach i przepisach.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona skéry
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng (najlepiej antystatyczng).

Ochrona oczu / twarzy
Zaleca sie stosowac okulary ochronne (szczelne gogle) lub ochrone twarzy.

EN 167/okulary ochronne szczelnie zamkniete

Ochrona ragk
Stosowac odziez ochronng z materiatéw naturalnych (bawetna) lub wtdkien syntetycznych, rekawice wykona-
ne z PCV, polietylenu, nitrylu lub gumy naturalnej (grubos¢ > 0.3 mm, czas przebicia > 480 min)). Wtasciwosci
ochronne rekawic zalezg nie tylko od rodzaju materiatu, z ktdrego sg wykonane. Czas dziatania ochronnego moze
by¢ rézny przypadku réznych producentéw rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie osza-
cowac czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc podane przez producenta parametry rekawic nalezy
zwracac uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowujg swoje wtasciwosci ochronne

EN 374/ rekawice ochronne

Ochrona drog oddechowych
Nie jest potrzebna.
Ochrona uktadu pokarmowego
Podczas prac nie jes¢, nie pic, nie pali¢ papierosow. My¢ rece kazdorazowo po pracy z substancjami chemicznymi.
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Kontrola narazenia srodowiska
Unika¢ zrzutéw do $rodowiska, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Ewentualne emisje z uktadéw wentylacyjnych
i urzadzen procesowych powinny byé sprawdzane w celu okre$lenia ich zgodnosci z wymogami prawa o ochro-
nie Srodowiska.

UWAGA:
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢, aby stosowane srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robo-
cze posiadaty wiasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnié odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe
i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikdw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Rozporzgdze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich
pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawa-
nych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr 69 z 1996 r., poz. 332, zm. 5.04.2001 r., Dz. U. nr 37
72001 r., poz. 451 z pdzniejszymi zmianami).

Sekcja 9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad Ciecz

Zapach Charakterystyczny
Prég zapachu Nie okreslono

pH 7,5-8,5
Temperatura topnienie/krzepniecia Brak danych
Temperatura wrzenia Brak danych
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybkos¢ parowania Nie dotyczy
Palnos¢ (ciato state/gaz) Nie dotyczy
Granice wybuchowosci Brak danych
Preznos¢ par w 20°C Nie dotyczy
Gestos¢ par wzgledem powietrza Nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna Nie dotyczy
Gestosé w temp. 20°C ok.1,05 g/cm?
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Mieszalna z woda
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Brak danych
Lepkos¢ ok. 2500 mPas
Wiasciwosci wybuchowe Nie grozi wybuchem
Wiasciwosci utleniajace Brak danych

9.2 Inne informacje
Nie dotyczy.
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Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Produkt stabilny, uzywany w warunkach zgodnych z instrukcjg nie ulega rozktadowi. Ulega zmianom przy doste-
pie powietrza

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nalezy unika¢ temperatury ponizej + 5°C i powyzej + 35°C.
10.5 Materiaty niezgodne

Materiaty, ktére reagujg z woda.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane. Produkty wydzielajgce sie w sSrodowisku pozaru — sekcja 5.

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Informacje ogdlne
Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie — patrz sekcja 2.
Toksycznosc ostra
Mieszanina
Skora
ATE mix > 5000 mg/kg (obliczone).
Drogi oddechowe (pary)
ATE mix  >3000 mg/kg (obliczone)
Potkniecie:
ATEmix > 5000 mg/kg (obliczone)
Dziatanie zrace/ draznigce na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenia oczu/ dziatanie draznigce na oczy
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
Mozliwe uczulenie przy kontakcie ze skora.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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Objawy i skutki narazenia:
Brak dostepnych danych.

Substancja Parametr Rodzaj da)Nkl. Gatunek ba- Wynik
(droga narazenia) dany
DL50 doustna szczur 457 mg/kg
Mieszanina 5-chloro-2-metylo —
2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247- .
500-7] i 2-metylo — 2H-izotiazol- CL50 wdychanie szczur 2.36 mg/I (4h)
-3-onu [nr WE 220 - 239-6] (3:1)
DL50 skora krolik 660 mg/kg
Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Informacje ogdlne:
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla sSrodowiska.

Substancja Parametr Metoda Wartos¢ Czas trwania ekspozycji | Gatunek
EC50 Toksycznos¢ ostra 0.018 mg/I 72 godz. Glon
Mieszanina 5-chlo-
ro-2-metylo — 2H-i- EC50 Toksycznoé¢ ostra 0.16 mg/I 48 godz. Rozwielitka
zotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo B
— 2H-izotiazol-3-onu [nr CL50 Toksycznos¢ ostra 0.28 mg/I 96 godz. Ryba
WE 220 —239-6] (3:1):
CL50 Toksycznosc¢ ostra 0.19 mg/I 96 godz. Ryba

12.2 Trwato$¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Trwaty w normalnych warunkach uzytkowania.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozpo-
rzagdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.
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Sekcja 13. Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Klasyfikacja odpadéw
Odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteridw zawartych w obowigzujgcych przepisach.

Postepowanie z odpadowym produktem
Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koricowy uzytkownik powinien zde-
finiowac powstaty odpad i przypisa¢ wtasciwy kod. Szczegétowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu stoso-
wania produktu. Sposéb likwidacji odpadéw uzgodnié z wiasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.
Duze ilosci odpadowego produktu unieszkodliwiaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
0804 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi
Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpaddéw opakowaniowych przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

Sekcja 14. Informacje dotyczace transportu

Wyréb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny materiat transportowy.
UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, wptywa-
mi atmosferycznymi, nastonecznieniem.

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.4 Grupa opakowania
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla srodowiska
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.6 Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.7 Transport morski luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
Dodatkowe informacje dla transportu Iagdowego (RID, ADR)

Transport drogowy i kolejowy — ADR/RID
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Transport morski — IMDG
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Transport lotniczy — ICAO/IATA
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
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Sekcja 15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mie-
szaniny

1.

9.
10.
11.

12.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2015 r. poz.
1203).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczal-
nych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w $srodowisku pracy (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.
1348).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miej — scu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U.2016 r. poz. 1488).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarédw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1834).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U.2016 poz. 1987).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz.U.2016, poz. 1863).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 Nr 0, poz.
1923).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie jest wymagana dla mieszaniny.

Sekcja 16. Inne informacje

Objasnienia zwrotéw H, P skrotow, symboli i akronimoéw uzytych w tekscie

Acute Tox. 3 Toksycznosc ostra, kategoria 3

Aquatic Acute 1  Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego, kategoria 1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego, toksycznos¢ przewlekta, kategoria 1

Skin Corr. 1B Dziatanie zrace/draznigce na skére, kategoria 1B

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy kat. 1.
H301 Dziata toksycznie po potknieciu

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skoérg
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H314 Powoduje powazne uszkodzenia skéry i oczu

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne podraznienie oczu

H331 Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki

ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw

BCF WSspdtczynnik biokoncentracji

CAS Cemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Ems Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczgce transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych
INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Log Kow Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

OLE Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujgcy zdolnos¢é do biokumulacji i toksyczny

ppm czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowne ograniczenia w zakresie chemikaliéw
RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzgcy z ,, Przepisow
uvcs Substancje o nieznanym lub zamiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolnos¢ do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS
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Wskazéwki dotyczace szkolen
Zapoznac¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwsza
pomocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem

Zalecane ograniczenia stosowania
Brak danych

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujgcym brzmieniu. Dane pro-
ducenta substancji/mieszanin — dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty zmienione, usuniete lub zmodyfikowane)
Nie dotyczy.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzgce do zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony srodowiska naturalnego. Prezentujg one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bez-
piecznego postugiwania sie wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie nie sg specyfikacjg jakosciowa
i nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Obowigzkiem uzytkownika jest
oceni¢ i wykorzystaé opisany produkt w sposéb bezpieczny i zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami.
Pozostawia sie uzytkownikowi wtasng odpowiedzialnos$¢ za upewnienie sie czy te informacje s3 odpowiednie
i kompletne dla jego specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z prze-
strzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczen-
stwa pracy.
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