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SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu: STAINER MaxFinish
Substancja/mieszanina mieszanina
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Gtadz polimerowa wewnetrzna do ostatecznego gtadkiego wykonczenia powierzchni
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Producent STAINER Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 152
64-120 Krzemieniewo
Tel. +48 65 536 10 10
Fax +48 65 536 10 45
biuro@stainer.pl
1.4 Numery telefonu alarmowego
112 — numer alarmowy
999- pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna
997 — policja
+48 65 536 10 10 telefon firmy Stainer czynny od poniedziatku do pigtku 8:00 do 16:00

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Aquatic Chronic 3, H412

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dfugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowanie

Substancje stwarzajace zagrozenie:

Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu(3:1)
(CAS: 55965-84-9)

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:

P102 - Chroni¢ przed dzieémi
P273 — Unika¢ uwolnienia do srodowiska
P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone
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P501 - Zawarto$é/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych kontenerow
przeznaczonych do selektywnej zbidrki odpaddéw opréznionych przez

uprawniong firme

2.3 Inne zagrozenia
Nie sg znane

SEKCJA 3. SKtAD / INFORMACIJA O SKtADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy
3.2 Mieszanina
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.
Mieszanina zawiera nastepujgce niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi
najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze robocze;j.

CAS: 55965-84-9

chloro-2-metylo-2H-
izotiazol-3-on i 2-
metylo-2H-izotiazol-
3-onu (3:1)

Acute Tox. 2, H310+H330
Skin Corr.1C, H314
Skin Sens. 1A, H317

Eye Dam.1, H318
Acute Tox.2, H330
Aquatic Acutel, H400
(M=100)
Aquatic Chronic 1, H410
(M=100)
EUHO71
Specyficzne stezenia
graniczne: Skin sens. 1A,
H317: C>0,0015%

Eye Irrit.2,

Numery .. )y
identyfikacyjne Nazwa substandji Za\;ar:;c;)ssc W Klasyfikacja zgodnie z Uwaga
’ ¥ rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008

CAS: 1317-65-3 _ ] 2
Weglan wapnia 70-74 Nie dotyczy

WE: 215-279-6

CAS: 5395-50-6 Tetrahydro-1,3,4,6- 0,05-0,1 Skin Sens. 1B, H317 2
tetrakis(hydrokdyme

WE: 226-408-0 tylo)imidazo[4,5-
d]imidazole-
2,5(1H,3H)-dion

Index: 613-167-00-5 Masa poreakcyjna 5- 0-0,00149 Acute Tox.3, H301 1
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H319:0,06%<C<0,6%
Skin Irrit.2, H 315:
0,06%<C<0,6%

Skin Corr. 1C, H314:
C20,6%

Eye Dam.1, H318: C=0,6%

UWAGI
1 Uwaga B: Niektdre substancje (kwasy, zasady, itp.) s3 wprowadzane do obrotu w postaci

wodnych roztwordw o réznych stezeniach i dlatego roztwory te wymagaja réznej klasyfikacji
i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg sie przy réznych stezeniach. W czesci 3
pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,Kwas azotowy.... %”. W
tym przypadku dostawca musi podac na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie
wskazano inaczej, przyjmuje sie, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o
stosunek wagowy.

2 Substancje z okreslong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy.

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 Opis srodkéw pierwszej pomoc

Opis srodkow pierwszej pomocy

Dbaj o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystgpig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci

nalezy powiadomic lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na Swieze powietrze, zabezpieczy¢ poszkodowanego przed
przeziebieniem, obserwowacd. Zapewnic spokdj i ciepto. Skonsultowad sie z lekarzem, jezeli utrzymuja
sie podraznienia, dusznosci i inne.

W przypadku potkniecia

Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukac¢ usta wodg (nie potykaé). W razie dolegliwosci

zapewnic opieke lekarska.

W przypadku kontaktu ze skora:

Zabrudzong odziez odtozy¢. Obmy¢ doktadnie dotkniete miejsca duzg iloscig letniej wody( o ile to

mozliwe) Jezeli nie doszto do poranienia skéry, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu.

Zapewnij opieke lekarza, jesli utrzymuje sie podraznienie.

W przypadku dostania sie do oczu:

Natychmiast wyptukaé oczy strumieniem wody., Rozchyli¢ powieki. Jezeli poszkodowany nosi

soczewki kontaktowe, natychmiast je wyciggna¢. Ptukac oczy przez co najmniej 10 min.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdZnione objawy oraz skutki narazenia:
Skutki i objawy narazenia ostrego
Wdychanie: bdl gardta, kaszel, podraznienie uktadu gérnych drég oddechowych.
Kontakt ze skdrg: swedzenie. W miejscu kontaktu zaczerwienienie, podraznienie, reakcja
alergiczna.
Kontakt z oczami: podraznienie oczu, zaczerwienienie, swedzenie.
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Spozycie: brak danych

Skutki i objawy narazenia przewlektego

Kontakt ze skdrg: wysuszenie, pekania skory
4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Personelowi udzielajgcemu pomocy pokazac karte charakterystyki produktu, etykiete lub
opakowanie. Stosowac leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1 Srodki gasnicze

Produkt nie jest palny. Pozar w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla przyczyny pozaru.
Odpowiednie srodki gasnicze:

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda- rozproszona strumien, mgietka wodna
Nieodpowiednie srodki gasnicze: zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegdlne zagroienia zwigzane z mieszaning

Podczas pozaru mogg wydzielaé sie niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Nie wdychac
wydzielajgcych sie oparéw, moga powodowac zagrozenie dla zdrowia.

5.3 Informacja dla strazy pozarnej

W akcji ratowniczej mogg brac udziat tylko i wytgcznie osoby przeszkolone i odpowiednio
wyposazone. Osoby postronne nalezy niezwtocznie oddali¢ z obszaru zagrozenia. Nie nalezy
przebywac w zagrozone ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i
aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1 Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stworzytyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba, ze jest
sie odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac personel w bezpieczne miejsce. Nie dotyka¢ ani nie
przechodzi¢ po rozlanym materiale. Ztozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Zapewnic
odpowiednig wentylacje.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie srodowiska
Zabezpieczy przed dostaniem sie mieszaniny do zbiornikéw, ciekéw wodnych, kanalizacji
| Sciekdw.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia
Nalezy przykry¢ rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiatem absorbujgcym ( piasek,
krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiaty absorpcyjne, itp.), zgromadzi¢ w dobrze
zamknietych naczyniach i usungé zgodnie z sekcjg 13. W przypadku usuniecia preparatu umy¢
skazone miejsce duzg iloscig wody. Nie uzywac rozpuszczalnikdéw.
6.4 Odniesienie do innych sekcji
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekcja 13

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.
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Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowg. Wskazane jest podjecie sSrodkéw ostroznosci,
aby podczas pracy z mieszaning unikaé kontaktu ze skérg i oczami. Nie wdychaé pytu. Zabezpieczyé
przed przedostaniem sie do kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie je$¢, nie
pi¢ i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢ rece podczas przerw i po zakoriczonej pracy.
Zanieczyszczone ubranie zdjg¢, uprac przed ponownym zatozeniem. Zalecana temperatura
stosowania: 5 + 25 °C. Przestrzegac obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci.
Produkt nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w chtodnych, suchych i
dobrze wentylowanych miejscach. Nie dopusci¢ do uszkodzenia opakowania. Przed uzyciem produkt
nalezy wymieszad.
7.3 Szczegllne zastosowanie(-a) koricowe

Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/ SRODKI OCHRONNY INDYWIDUALNE)

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Sktadniki produktu, dla ktdrych sg ustalone wartosci dopuszczalnych stezern w srodowisku pracy
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowie w $rodowisku pracy
(Dz.U.1286,2018), oraz Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
09.01.2020zmieniajgcerozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku pracy (Dz.U.p0z.61,2020).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 18 luty 2021 zmieniaj rozporzgdzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz.U. 325, 2021).
8.2 Kontrola narazenia
8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli

Do utrzymania narazenia na opary ponizej zalecanych limitdw zaleca sie stosowanie wentylacji

ogdlnej i lokalnej wyciggowej.
8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej

Srodki zachowania higieny.

Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed

jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakoriczeniu pracy. Nalezy sie

upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajduja sie w poblizu

miejsca pracy.

Ochrona rak: Odporne na czynniki chemiczne rekawice

Ochrona oczu: Stosowac¢ okulary ochronne

Ochrona ciata: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka. Nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe Srodki

ochrony skéry.

Ochrona drég oddechowych: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych

Wartosci muszg stosowac odpowiednie legalizowane urzagdzenia oddechowe.
8.2.3 Kontrola narazenia sSrodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu

okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie sSrodowiska.
SEKCJA 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
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9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) stan skupienia gesta pasta

b) kolor biaty

c) zapach staby charakterystyczny
d) prég zapachu brak danych

e) poczatkowa tem. wrzenia i zakres temp brak danych

f) palnos¢ materiatéw nie palny

g) dolna/gdrna granica wybuchowosci brak danych

h) temperatura zaptonu brak danych

i) temperatura samozaptonu brak danych

j) temperatura rozktadu brak danych

k) pH ok 9

[) lepkosé kinetyczna brak danych
m) rozpuszczalnos¢ miesza sie z wodg

n) wspotczynnik podziatu: n- oktano/woda brak danych

0) preznosc¢ pary brak danych

p) gestosé wzgledna ok 1,7 -1,9kg/dm?3

g) wzgledna gestosc¢ pary brak danych

r) charakterystyka czastek brak danych

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.
10.2 Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w warunkach normalnych. Stabilny podczas przechowywania w zalecanych
warunkach.
10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie s3 znane.
10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac.
Chroni¢ przed przegrzaniem, nastonecznieniem oraz przemrozeniem.
10.5 Materiaty niezgodne.
Brak przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.
10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie s3 znane

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYGOLOGICZNE

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Dziatania zragce/ draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s
spetnione.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Nie dziata draznigco na oczy na
podstawie informacji o sktadnikach.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe: Nie dziata draznigco na podstawie informacji

o sktadnikach.

Dziatanie uczulajace na skdre: Moze powodowac reakcje alergiczna.

Dziatanie mutagenne na komadrki rozrodcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie
sg spetnione.
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Dziatanie rakotworcze: w oparciu o dostepne dane, kryteria nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: w oparciu o dostepne
dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: w oparciu o dostepne
dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenia spowodowane aspiracjg: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach.
Inne informacje: brak dostepnych danych.

11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego.
Nie dotyczy

11.2.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 12. INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5]imidiazol-2,5(1H,3H)-dion
ECs0/72 h — 8,5 mg/| (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201) S356
ECs0/48 h -38,9 mg/I (Defnie) (OECD 202) S 359
LCs0/96 h — 17,6 mg/I (Ryba Danio pregowany) (OECD 203) S 510
NOEC/21 dni —11,2mg/I (Dafnie)(OECD 211) S 972
NOEC/72h-3,93 mg/I (Algi)(OECD 2001) S 356

12.2 Trwato$¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i vPvB.

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwanie produktu odpadowego: Mate ilosci traktowac jak odpady z gospodarstwa
domowego. Duzych ilosci odpadowego produktu nie usuwaé do kanalizacji. Likwidowac w
uprawnionych zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 888 z pdzn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
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(Dz.U. 2020 poz.10).

SEKCJA 14. INFORMACIJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasy(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenie dla srodowiska: Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow: Nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH.

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
Substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr
63poz. 322: Dz.U. 2015 nr ) poz.675, Dz.U. 2020 poz. 1337).

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE ( sprostowanie Dz.Urz.L 136 z 29.5.2007 z pdzn. Zmianami).

Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniajgce zatgcznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG | 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ( Dz. Urz.
UE L Nr353231.12.2008 z p6zn. Zmianiami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie
$rodkow ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (dz.U. nr 2012 nr)
poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz.6)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz.166, Dz.U. 2019 poz. 1995)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U.
2016 nr 0 poz.2067).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650; z 2007 r.
Nr 49, poz 330, z 2008 r.Nr 108, poz.690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenristwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr11, poz. 86;
z 2008r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U, 2015 poz. 1097).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jednolity Dz.U. 2019
po0z.1372, Dz.U. 2019 poz 1518, Dz.U. 2019 poz. 1593)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych ( tekst jednolity Dz.U. 2020
poz.154)

Zatacznik XIV/lista kandydatacka substancji SVHC: nie dotyczy

Limit zawartosci LZO(kat.A/a/FW); 30g/1 (2010); Produkt ten zawiera maksymalnie 30g/I LZO.

15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.
SEKCJA 16. INNE INFORMACIE

Metoda klasyfikacji: Aquatic Chronic 3, H 412- metoda obliczeniowa

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:

Ogodlna aktualizacja

Wyjasnienie skrétoéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

H301 Dziata toksycznie na oczy

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skorg

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenie skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazane uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy

H331 Dziata toksycznie w wyniku wdychania

HA400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Acute Tox.3 Toksycznos$¢ ostra kat. 3

Acute Tox.4 Toksycznos¢ ostra kat. 4

Skin Corr. 1 A Dziatanie zragce/draznigce na skore kat 1A

Skin Corr. 1 B Dziatanie zrace/draznigce na skore kat. 1 B

Skin Sens. 1  Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe/skére kat.1

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat.1

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla sSrodowiska wodnego kat. 1

Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat. 3

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals ( Rozporzadzenie REACH)

SDS  Safety Data sheet (KCh)

Numer CAS Chemical Abstract Servivr numer

PBT Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPvB Bardzo trwaty i o bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE numer pzypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS. Ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji No-longer polymers)
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REACH Rozporzadzenie dotyczace Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow.
Substancja /mieszanian CMR — substancja/mieszanina rakotwdrcza, mutagenna, dziatajgca szkodliwie
na rozrodczos$¢
ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczgca drogowego przewozu towardow i tadunkéw
niebezpiecznych.
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie e srodowisku pracy
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
GHS Globalnie Zharmonizowany System klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow
CLP Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS
DSB Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym
PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw
DNEL Poziom niepowodujgcy zmian
LD50 Dawka letalna, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
LC50 Stezenie letalne, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat.
LEOC Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt
NOEL Najwyzszy poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektow
NEOC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

Przygotowane przez: STAINER Bauchemie Sp. z 0.0.

Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcéw dostarczanych przez
dostawcow surowcéw. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnoszg sie do
opisanej substancji/mieszaniny. Informacje te podano w dobrej wierze i s aktualne na dzien wydania
niniejszej karty.

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznad pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi,
pierwszg pomocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem

Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzgce do zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego. Prezentujg one nasz obecny stan wiedzy w zakresie
magazynowania i bezpiecznego postugiwania sie wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie
nie sg specyfikacjg jakosciowq i nie mogg stanowic¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych
(reklamacji). Obowigzkiem uzytkownika jest ocenic¢ i wykorzysta¢ opisany produkt w sposéb
bezpieczny i zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami. Pozostawia sie uzytkownikowi
wtasng odpowiedzialno$¢ za upewnienie sie czy te informacje sg odpowiedniei kompletne dla
jego specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z
przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu,
higieny i bezpieczeristwa pracy.
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