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Stainer MaxFINISH

Gładź polimerowa – biała
• Biała, idealna pod malowanie
• Łatwa w nakładaniu i obróbce
• Do wykańczania powierzchni ścian i sufitów

OPIS PRODUKTU

Stainer MaxFINISH to gotowa, biała gładź polimerowa do wewnątrz. Idealna do 
wykańczania powierzchni ścian i sufitów. Dzięki swojej odpowiedniej konsystencji 
jest łatwa do nakładania, a następnie do szlifowania. Charakteryzuje się wysokim 
stopniem białości i bardzo dobrą przyczepnością do podłoża. Idealna jako warstwa 
wykończeniowa przed malowaniem na podłożach takich jak tynki cementowe, 
cementowo – wapienne, gipsowe i płyty kartonowo – gipsowe, tapety z włókna 
szklanego. Odporna na spękania, można nią łączyć płyty kartonowo – gipsowe. 
Do nakładania warstwy na grubość 3mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, nośne (bez spękań i rys), odtłuszczone oraz 
wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przy-
padku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić 
mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem grzybobójczym. 
Słabo przylegające i złuszczające się powłoki należy usunąć. Nowe podłoża 
powinny być odpowiednio wysezonowane:

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem za-
wartość opakowania wymieszać wolno mieszadłem wolnoobrotowym. Dopuszcza 
się dodanie max 5 % wody. W niezbędnych przypadkach dodać niewielką ilość 
wody i dokładnie wymieszać. Gładź można nakładać za pomocą pacy, wałka 
albo agregatem. Przed zastosowaniem należy zrobić próby w celu dobrania 
odpowiedniej dyszy i ciśnienia. Gładź nanosić do 3 mm w 2 - 3 warstwach. 
Pierwsza warstwa powinna mieć maksymalnie 2 mm. Warstwę drugą można 
nakładać po wstępnym związaniu pierwszej warstwy. Po całkowitym wyschnięciu, 
gładź można zeszlifować. Po zeszlifowaniu i zagruntowaniu gruntem wodnym 
Stainer TG, podłoże jest przygotowane pod malowanie każdym rodzajem farby.
Czas schnięcia pojedynczej warstwy 1 mm w warunkach normalnych tj. 65% 
wilgotności i 20°C to około 3 godziny. Czas pełnego wyschnięcia to 24 godziny.

ZUŻYCIE

Średnie zużycie około 1,1 – 1,4 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Wodą, natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 25 kg.
Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. 
Resztki materiału mogą być potraktowane, jako odpady budowlane.

SKŁADOWANIE

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach 
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie należy szczelnie zamknąć. 
Czas składowania: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

NADZÓR

Produkt poddawany jest bieżącej kontroli jakości przez laboratorium Zakładu 
Produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi dokumentami odniesienia oraz 
stosownymi procedurami kontroli jakości firmy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Należy unikać kontaktu ze skórą oraz chronić oczy. W przypadku kontaktu 
z oczami, przemyć je obficie czystą wodą i zasięgnąć porady lekarza. Zaleca 
się używanie rękawic, okularów i odzieży ochronnej.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura stosowania od + 5 °C do + 25°C
Minimalna i maksymalna grubość warstwy od 1 do 3 mm
Przyczepność ≥ 0,3 MPa
Klasyfikacja ogniowa E

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Deklaracja Właściwości Użytkowych nr GP- 01/2022

DALSZE INFORMACJE

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego 
zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą 
wiedzę producenta, lecz nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania 
wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej 
oraz przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów 
na drodze sądowej. W przypadku wątpliwości należy zawsze wykonać próbę 
i zasięgnąć porady technicznej.
Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracą 
ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na www.stainer.pl


