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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CPR/18/02

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STAINER KE

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej cementowy do ptytek o podwyzszonych parametrach, wydluzonym czasie
otwartym i zmniejszonym splywie, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkéw, zaré6wno na sciany, jak i na podtogi.

Producent:
STAINER sp. z 0.0., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo, www.stainer.pl

Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 3

Norma zharmonizowana:
PN-EN 12004+A1:2012 (EN 12004:2007+A1:2012)
Kleje do piytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiatow Budowlanych, Oddziat Szkia i Materiatow
Budowlanych w Krakowie, nr 1487.

Europejski dokument oceny:
Nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej:
Nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Klasa reakcji na ogien: Al
Alq

Wytrzymatos¢ ztgcza:

przyczepnosc¢ poczgtkowa

Trwatos¢ - przyczepnosé:

przyczepnosé po zanurzeniu w wodzie
przyczepnosc¢ po starzeniu termicznym
przyczepnosc po cyklach zamrazania-rozmrazania

=1,0 N/mm?

=>1,0 N/mm?

Wtasciwosdci  uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja witasciwoéci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie =z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

14.01.2019 Krzemieniewo
Data i miejsce podpisania

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011



