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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR CPR/18/04

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STAINER MEGAPUTZ L
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa tynkarska lekka (LW) o okreslonych wlasciwosciach, wytwarzana
w zaktadzie, do naktadania recznego i mechanicznego, do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz, na sciany murowe, stropy, stupy i sciany dziatowe

Producent:
STAINER sp. z 0.0., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo, www.stainer.pl

Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wasciwosci uzytkowych:
SYSTEM 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016) Wymagania dotyczace zapraw do
murow - Czesc¢ 1: Zaprawa do tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego.

Europejski dokument oceny:
NIE DOTYCZY

Jednostka ds. oceny technicznej:
NIE DOTYCZY

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
Reakcja na ogien Al
Absorpcja wody W2
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej (1) <15
‘ 0,45 W/(m*K)
. 2 5
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta (A 10, dry, mat)/gestodé Srednia wartosc tat;e_le:jrg;:na dla 1400 kg/m
(EN 1745:2012 tab. A. 12)
Przyczepnosc > 0,3 N/mm? FP:B

Do czasu ustalenia metody badania w Normie
Europejskiej, odpornos¢ na zamrazanie-
Trwatosé odmrazanie powinna by¢ oceniana i deklarowana
na podstawie uznanych przepiséw w miejscu
zamierzonego zastosowania zaprawy

Uwalnianie/zawarto$¢ substancji niebezpiecznych: Patrz Karta Charakterystyki

Wiasciwosci  uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtadciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng,
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:
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Imie i nazwisko, zajmowane stanowisko Data i miejsce podpisania

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011



