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DEKLARACJA WASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR STA/UNT/1/2017

l. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STAINER UNTERPUTZ, obrzutka cementowa

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie

z art. 11 ust.4: data produkcji bedgca jednoczesnie numerem szarzy podana na opakowaniu produktu

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgca zastosowanie
zharmonizowang specyfikacja techniczng: obrzutka cementowa Stainer Unterputz to zaprawa tynkarska ogolnego przeznaczenia (typ GP) do
recznego i maszynowego nakfadania tzw. warstwy sczepnej przed natozeniem wiasciwej warstwy wykarczajacej z tynku
cementowo-wapiennego, do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego

~

4, Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. | l ust, 5:
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ul. Dworcowa 152

64-120 Krzemieniewo

9. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego petnomocnictwo obejmuje zadania
okreslone w art. 12 ust. 2: NIE DOTYCZY

0. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V: SYTEM 4
713 W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowang:

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czesc 1: Zaprawa tynkarska

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: NIE DOTYCZY

Przeprowadzit badania: NIE DOTYCZY

8. W przypadku deklaracji wlasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostala europejska ocena techniczna:
NIE DOTYCZY
9. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa Al PN-EN 998-1
Wytrzymalos¢ na Sciskanie CS IV (>6 MPa) PN-EN 998-1
Absorbeja wody W0 PN-EN 998-1
Wspolezynnik przepuszezalnosci pary 15/35
wodnej (wartoéé tabelaryezna wg PN EN 1745) PN-EN 998-1
Wspélezynnik przewodzenia ciepla (1o, wy) Dla P = 50% %= 0,67
[W/m*K] Dla P=90% %= 0,76 PN-EN 998-1
(warto$ci tabelaryczne w PN EN 1745
Przyczepnosc >0,2 N/'mm; FP=Alub B PN-EN 998-1
Wytrzymalos$¢ (odpornosc na zamrazanie- Ocena na podstawie przepisow
odmrazanie) obowigzujacych w migjscu zamierzonego PN-EN 998-1
stosowania zaprawy
10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 sa zgodne z wladciwoSciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Ninigjsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wylaczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego w pkt 4.
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