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bauchemi

DEKLARACJA WLA SCIWO SCI UZYTKOWYCH
NR STA-AM/1/2015

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrot®TAINER AM, tynk mozaikowy.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek igrelement umdiwiajacy identyfikacg wyrobu budowlanego, wymagany
zgodnie z art. 11 ust. data produkcji bedaca jednoczénie numerem szagy podana na opakowaniu produktu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastwse lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnimapca
zastosowanie zharmonizowaspecyfikacj technicza:
tynk mozaikowy do wykonywania wypraw tynkarskich wewnatrz i na zewmtrz budynkow.

4. Nazwa, zastrzena nazwa handlowa lub zastrary znak towarowy oraz adres kontaktowy producewtanagany
zgodnie z art. 11 ust. 5:

Stainer Sp. z 0.0.
ul. Dworcowa 152
64-120 Krzemieniewo

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktapowanionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo
obejmuje zadania okilene w art. 12 ust. 2NIE DOTYCZY.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji staiomasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego olétene w zadczniku
V: SYSTEM 4.

7. W przypadku deklaracji wdaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego afipgo norma zharmonizowas
PN-EN 15824:2010 — wymagania dotygze tynkéw zewrtrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

8. W przypadku deklaracji wdaiwosci uzytkowych dotycacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata
europejska ocena techniczfNlE DOTYCZY.

9. Deklarowane wigiwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Weawosci uzytkowe -
techniczn.
Reakcja na ogit Euroklasa PN-EN 1582¢
Przepuszczalrsé pary wodne V2 PN-EN 1582:
Absorpcja wod W2 PN-EN 1582
Trwalosé NPLC PN-EN 1582:
Wspotczynnik przewodzenia ciepta
NPD PN-EN 15824

Przyczepng > 0,3 MPs PN-EN 1582

10. Wiaciwosci uzytkowe wyrobu okréone w pkt 1 i 2 $ zgodne z wiciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wgiwosci uzytkowych wydana zostaje na vygzna odpowiedzialné¢ producenta ok&onego w
pkt 4.

Krzemieniewo, dnia
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