
 

 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

NR CPR-ISOLATO/2022 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: STAINER ISOLATO, FOLIA W PŁYNIE 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  

Wyrób nieprzepuszczający wody w postaci ciekłej na bazie dyspersji o zwiększonej zdolności do mostkowania w 

bardzo niskiej temperaturze (-200C). (DMO2). 

 Wszystkie zastosowania pod płytki ceramiczne. 

 

3. Producent:   

 

Stainer Sp. Z o.o. 

ul. Dworcowa 152 

64-120 Krzemieniewo 

 

 

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4 

 

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 14891:2012 

Jednostka notyfikowana: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,  

numer identyfikacji jednostki notyfikowanej: 1487 

 

 

6. Deklarowane właściwości użytkowe  

 

Właściwości wg PN-EN 14891:2012 Wartości 

Przyczepność początkowa [N/mm2] 

 

≥ 0,5 

Przyczepność po odziaływaniu wody [N/mm2] ≥ 0,5 

 

Przyczepność po starzeniu termicznym 
≥ 0,5 

Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania [N/mm2] 
≥ 0,5 

Przyczepność po oddziaływaniu wody wapiennej [N/mm2] 
≥ 0,5 

Wodoszczelność 
Brak przenikania  przyros masy ≤ 20g 

Zdolność do mostkowania pęknięć w warunkach 

znormalizowanych (wielkość wydłużenia w mm) ≥ 0,75 

Zdolność do mostkowania pęknięć w niskiej temperaturze      

(– 5oC) [wielkość wydłużenia w mm] ≥ 0,75 

Zdolność do mostkowania pęknięć w bardzo niskiej 

temperaturze ( – 20oC) [wielkość wydłużenia w mm] ≥ 0,75 

 

 

 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną 

odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 

 

 

 

 

 

W imieniu producenta podpisał: 

Oskar Baldys, Prezes Zarządu 

Krzemieniewo dnia: 18.08.2022  

 


