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Wydanie nr 6

Stainer KS KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L136/3 z dnia 29 maja 2007 r.

Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu.
Stainer KS
Substancja/mieszanina
Mieszanina

1.2 Istotne zastosowania zidentyfikowane substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowanie zidentyfikowane
Klej do ptytek ceramicznych. Super elastyczny
Zastosowanie odradzane:
Nie wolno uzywac produktu w inny sposéb niz te, ktore zostaty podane w sekcji 1.

1.3 Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy
Stainer sp. z 0.0., ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo, Polska tel. (+48) 65 536 10 20, www.stainer.pl
Informacja o preparacie:
+48 65536 10 00
mail: biuro@stainer.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego
112 — numer alarmowy
999 — pogotowie ratunkowe
998 — straz pozarna
997 — policja
+48 65 536 10 10 telefon firmy Stainer czynny od poniedziatku do pigtku 8:00 — 16:00

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: mieszanina

Klasyfikacja wg ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335
Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotéw H podane jest w sekcji 16.
Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i sSrodowiska
Dziata draznigco na skdre. Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

2.2 Elementy oznakowania
Symbole ostrzegawcze: ROZPORZADZENIA (WE) NR 1272/2008

3

Hasto ostrzegawcze:
Niebezpieczenstwo
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Substancje stwarzajgce zagrozenie:
Klinkier cementu portlandzkiego
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H315 — Dziata draznigco na skore.
H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 — SPowoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 — Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.
Zwroty P wskazujgce srodki ostroznosci:
P102 — Chronic¢ przed dzie¢mi
P261 — Unika¢ wdychania pytu.
P280 — Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy

P303 + P361 + 353 — W przypadku kontaktu ze skéra (lub z wtosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczysz-
czong odziez. Sptukac skdre pod strumieniem wody lub prysznicem.

P304+P340 — W przypadku dostania sie do drég oddechowych: Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszko-
dowanego na swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozli-
wiajacej swobodne oddychanie.

P305+P351+P338 — W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjac
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P333+P313 — W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngé porady/zgtosié¢
sie pod opieke lekarza.

P501 — Zawartos¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych konteneréw przeznaczo-
nych do selektywnej zbiérki odpaddéw oprdznionych przez uprawniong firme.

2.3 Inne zagrozenia:
Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgod-
nie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komi-
sji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie
z aneksem XlIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

Sekcja 3. Sktad / informacja o sktadnikach

3.1 Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina ponizszych substancji i domieszek.

Mieszanina zawiera nastepujgce niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi najwyzszymi do-
puszczalnymi stezeniami w atmosferze robocze;.
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Klasyfikacja zgodnie

. . . Nazwa Zawartos¢ . .
Numery identyfikacyjne substancii W % mas z rozporzadzeniem Uwagi
) ° masy (WE) nr 1272/2008
CAS: 65997-15-1 . .
WE:266-043-4 Klinkier 2::: lSZ:szl :_ﬁ;
Numer rejestracji: zgodnie z art.2 ust7b oraz cementu 30-45 o 1

Eye Dam. 1, H 318

zat. V pkt 10 Rozporzgdzenia (EC) 1272/2008, portlandzkiego STOT SE 3, H335

wyfaczony z obowigzku rejestracji

CAS: 1305-62-0 Wodorotlenek Skin Irrit.2, H315
WE: 215-137-3 0-2 Eye Dam.1, H318 1

Numer rejestracji: 01-2119475151-45-0279 Wapnia STOT SE 3, H335

Uwagi:
1 —Substancja z okreslong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne
Dbaj o wtasne bezpieczenistwo. Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczgcych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczo-
nych na etykiecie. Dla udzielajgcych pierwszej pomocy nie sg wymagane srodki ochrony indywidualnej. Nalezy
unika¢ kontaktu z mokrym cementem lub mokrymi mieszaninami zawierajgcymi cement. Przy wystgpieniu symp-
tomow lub w wypadkach watpliwych zasiegnaé rady lekarza. W razie utraty przytomnosci nalezy umiesci¢ poszko-
dowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowg i zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie wy-
miocinami. Nie podawac niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku sytuacji stanowigcych zagrozenie
dla zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech — natychmiast
przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca — natychmiast wykonuj posredni masaz serca.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:
Wyprowadzi¢ na swieze powietrze, w przypadku trudnosci z oddychaniem skontaktowac sie z lekarzem.
Osobe poszkodowang wyprowadzi¢ na swieze powietrze, zabezpieczy¢ poszkodowanego przed przeziebieniem,
obserwowac. Zapewni¢ spokdj i ciepto. Skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku potkniecia
Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptuka¢ usta wodg (nie potykaé), wypic¢ duzg ilos¢ wody. Nie wywotywac
wymiotow! Wezwac lekarza, pokazaé opakowanie lub etykiete.

W przypadku kontaktu ze skéra:
Suchy produkt usung¢. Mokry sptukac duzg iloscig letniej wody. Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i obuwie.
NIEZWLOCZNIE udac sie pod prysznic. Zabrudzone partie skory sptukac duzg iloscig wody z mydtem. Zanieczyszczong
odziez uprac przed ponownym zatozeniem. W przypadku podraznienia skéry skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku dostania sie do oczu:
Nie trze¢ oczu, pochyli¢ gtowe w kierunku zanieczyszczonego oka, otworzy¢ szeroko powieki i doktadnie wyptu-
kac duzg iloscig czystej wody (okoto 20 minut) w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen. Jezeli jest to mozliwe,
uzywac wody izotonicznej (0,9% NaCl). Chroni¢ niepodraznione oko, zdjg¢ szkta kontaktowe. Natychmiast wezwaé
lekarza okuliste. Na badania powinien zosta¢ skierowany kazdy, nawet w przypadku matej kontaminaciji.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych
Wdychanie pytu moze doprowadzié¢ do uszkodzenia uktadu oddechowego. Moze powodowac podraznienie drég
oddechowych.

W przypadku potkniecia
Moze doj$¢ do uszkodzenia ukfadu trawiennego

W przypadku kontaktu ze skérg
Moze powodowac reakcje alergiczng skéry

W przypadku dostania sie do oczu
Powoduje powazne uszkodzenie oczu

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego postepowania z poszko-
dowanym
Leczenie symptomatyczne.

Sekcja 5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze
Produkt nie jest palny. Pozar w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla przyczyny pozaru.
Odpowiednie srodki gasnicze:
do gaszenia pozaréw z otoczenia stosowac: suche gasnice proszkowe, piane lub CO,, woda — rozproszony stru-
mien, mgietka wodna.
Nieodpowiednie srodki gasnicze:
Zwarty strumien wody — ryzyko rozprzestrzenienia pozaru.

5.2 Szczegotowe zagroienia zwigzane z substancjg lub mieszaning
W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazéw. Wdy-
chanie niebezpiecznych produktdw spalania ( pirolizy) moze prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

5.3 Informacje dla strazy pozarne
W akcji ratowniczej mogg brac udziat tylko i wytacznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposazone. Osoby po-
stronne nalezy niezwtocznie oddali¢ z obszaru zagrozenia. Nie nalezy przebywaé w zagrozonej ogniem strefie bez
odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza.
Nie dopuscic¢ do przedostania sie wody gaszgcej do wdd powierzchniowych lub gruntowych..

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.
Unika¢ tworzenia pytdw. Nie wdychaé pytdw. Zastosowac odpowiednig odziez ochronng, rekawice, ochrone
oczu/twarzy, unikac kontaktu z oczami i skdrg. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje zamknietych pomieszczen. Za-
pobiegac rozsypaniu. Nie dopuszczaé oséb postronnych i nieupowaznionych. Postepowac zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczgcymi zachowania sie w sytuacji wypadku.

6.2 Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie produktu do Sciekow, kanalizacji, wéd powierzchniowych i wod gruntowych.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze i stuzby ratownictwa chemicznego w przypadku znacznego zanieczyszczenia
wad powierzchniowych lub gruntowych.

6.3 Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzgce do usuwania skazenia.
Jezeli jest to mozliwe, zebraé rozsypany materiat w stanie suchym. Stosowac suche metody oczyszczania, nie powo-
dujace rozpylania. Nie nalezy stosowac sprezonego powietrza. W przypadku usuwania pytu na sucho, wyposazyé
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pracownikéw w Srodki ochrony osobistej. Nalezy unika¢ wdychania pytu oraz unikac jego kontaktu ze skorg. Zebrany
materiat przekaza¢ do usuniecia. Oczyscié skazone miejsce. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia. Duze ilo$ci wysuszone-
go, utwardzonego produktu usuwac zgodnie z lokalnymi przepisami. Uszczelni¢ uszkodzone opakowania.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz Sekcje 7, 8113 .

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje ogdlng i miejscowa. Wskazane jest podjecie Srodkdéw ostroznosci, aby podczas
pracy z mieszaning unikac kontaktu ze skdrg i oczami. Nie wdychac pytu. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do
kanalizacji, wéd powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ w czasie uzytkowania. My¢
rece podczas przerw i po zakonczonej pracy. Zanieczyszczone ubranie zdjg¢, uprac przed ponownym zatozeniem.
Podczas przenoszenia unika¢ wzbijania pytu. Chroni¢ przed wilgocia. Zalecana temperatura stosowania: 5 + 25 °C.
Przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw prawa dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. .

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania tacznie z informacjami dotyczagcymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci.
Produkt nalezy przechowywa¢ w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych, opakowaniach; sktadowaé w temperaturze pokojowej. Nie dopusci¢ do uszkodzenia opakowania.
Chroni¢ przed wilgocig — produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Worki powinny
by¢ uktadane w sposdb zapewniajgcy stabilnosé. Przy zachowaniu powyzszych warunkdédw nie sg znane zadne
niekorzystne interakcje.

7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Brak.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktoérych okreslone zostaty limity narazenia dla Srodowiska pracy.

POLSKA Dz.U. 2014 poz.817

Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwagi

Pyt weglanu wapnia zawierajacy
wolng krzemionke w ilo$ci mniej- NDS 10 mg/m?
szej niz 2%. (CAS: 1317-65-3)

Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajaca przez

Cement portlandzki — frakcja respi- nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach stwarza

3
rabilna (CAS:65997-15-1 NDS 6 mg/m zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z norma
PN-EN 481
Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do
drég oddechowych, ktdra stwarza zagrozenie dla zdro-
Cement portlandzki — frakcja respi- NDS 2 mg/m” wia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej,

rabilna (CAS:65997-15-1) okreslana zgodnie z normg PN-EN 481. Obowigzuje
jednoczesne oznaczenie stezen frakcji respirabilnej

krzemionki krystaliczne;j.
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Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwagi

Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do
NDS 0,1 mg/m? drog oddechowych, ktdra stwarza zagrozenie dla zdro-
’ wia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej,
okreslona zgodnie z normg PN-EN 481

Krzemionka krystaliczna — frakcja
respirabilna ( CAS: 14808-60-7)

NDS 2 mg/m? Frakcja wdychana — frakcja aerozolu wnikajgca przez
nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddecho-
NDSCh 6 me/m? wych stwarza zagrozenie dla zdrowia, okre$lona zgodnie
mg/m
Wodorotlenek wapnia 8 znormg PN-EN 481
(CAS:1305-62-0)

NDS 1 mg/m? Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do
drég oddechowych, ktdra stwarza zagrozenie dla zdro-
s wia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej,
NDSCh 4 mg/m okreslona zgodnie z normg PN-EN 481
Unia Europejska Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢ Uwagi
Wodorotlenek wapnia OFL 8 godain L m/m’ Frakcja respirabilna
(CAS:1305-62-0) OEL 15 minut 4 mg/m?

8.2 Kontrola narazenia

Przestrzegac przepisy bezpieczeristwa i higieny pracy. Stosowac sie do zalecen instrukcji bezpiecznej pracy na
stanowisku pracy. Zapewni¢, aby stezenie pytu w pomieszczeniu pracy i na stanowiskach pracy utrzymywane byto
ponizej wartosci NDS. W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ i pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczy-
nek dokfadnie umy¢ rece wodg i mydtem:

Ochrona skéry:
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng (najlepiej antystatyczng).

Ochrona oczu/twarzy:

Zaleca sie stosowac okulary ochronne (szczelne gogle) lub ochrone twarzy.

EN 167/okulary ochronne szczelnie zamkniete

Ochrona rak:

Stosowac rekawice z PCV lub gumowe (Rodzaj rekawic chronigcych przed chemikaliami nalezy wybrac¢ w zalezno-
Sci od koncentracji i ilosci Srodkéw niebezpiecznych. W przypadku specjalnego uzycia zalecamy skontaktowanie

sie z producentem rekawic ochronnych w celu wyjasnienia odpornosci wyzej wymienionych rekawic na chemi-
kalia).

Robocza odziez ochronna:
W przypadku zabrudzen skéry nalezy jg doktadnie obmy¢.
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EN 374/ Rekawice Ochronne

Ochrona drég oddechowych:

Ochrona konieczna w pomieszczeniach stabo wentylowanych, w przypadku dtugiego uzywania stosowa¢ maske

ze sprezonym powietrzem.
Zagrozenie cieplne

Brak danych
Kontrola narazenia srodowiska:

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczgcych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Sekcja 9. Witasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienie/krzepniecia
Temperatura wrzenia

Palnos¢ materiatow

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu

Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu

pH

Mréwczan wapnia (CAS: 544-17-2)
Lepkos$¢ kinematyczna
Rozpuszczalno$¢ w wodzie

Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda
(wartos¢ wspotczynnika log)

Preznosc pary

Ciezar wiasciwy

Wzgledna gestos¢ pary
Charakterystyka czasteczek

Forma

9.2 Inne informacje:
Masa molekularna
Mréwczan wapnia (CAS: 544-17-2)

Ciato state, proszek

Szary

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

10 - 11 (nierozcienczony)
7 - 8 (0,1% roztwor przy 20°C)

Brak danych
Brak danych

Brak danych
Brak danych

1,4 -1,6 g/cm?

Brak danych
Brak danych

Proszek

Brak danych
1130,113/mol
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Sekcja 10.Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢:
Brak danych.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna:
Produkt jest stabilny w warunkach normalnego przechowywania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Wodorotlenek wapnia reaguje egzotermicznie z kwasami.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:
Chronic¢ przed przegrzaniem i nastonecznieniem oraz przemrozeniem. Nalezy unika¢ przechowywania poza zale-
conym przedziatem temperaturowym, chroni¢ przed wilgocig i silnymi kwasami, nie dopuszczaé do zamarzania.
Reaguje z wodg i utwardza sie. Temperatura stosowania: od + 5°C do + 25°C.

10.5 Materiaty niezgodne:
Unika¢ kontaktu z innymi chemikaliami takimi jak silne utleniacze, silne kwasy i zasady.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne i niebezpieczne produkty rozkta-

du. W wysokich temperaturach i w trakcie pozaru powstajg niebezpieczne produkty, np. tlenek wegla i dwutlenek
wegla.

Sekcja 11.Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzgdzeniu (WE) nr 1272/2008
Wdychanie par rozpuszczalnikdw powyzej wartosci przekraczajgcych limity narazenia dla sSrodowiska pracy moze
doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu nara-
zenia. Dla mieszaniny nie mamy dostepnych zadnych danych toksykologicznych.
Toksycznosc ostra
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteridow klasyfikacji.

Sktadnik Dawka Wartos¢ Jednostka
Cement portlandzki DLO - inhalacyjnie szczur 1 mg/l (4 h)
Weglan wapnia Droga pokarmowa — szczur > 5000 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skore:

Dziata draznigco na skére.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:

Dziata draznigco na oczy.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatania mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatania rakotworcze:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatania na rozrodczos$¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Strona 8z 14



%‘m Data aktualizacji: 22.02.2022 r.

bauchem|e

Wydanie nr 6

Stainer KS KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeri w zakresie chemikaliow (REACH), Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L136/3 z dnia 29 maja 2007 r.

Dziatania toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzalne
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Brak danych.

Sekcja 12.Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Toksycznosc ostra
Dane dla mieszaniny nie sg dostepne.

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak danych

12.5 Wyniki oceny wtasciwos$ci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajgcych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIlI, rozpo-
rzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujgcym.

12.6 Wtasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych.

Sekcja 13.Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
Niebezpieczenstwo skazenia srodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r. poz. 21 o odpadach oraz prze-
pisami wykonawczymi dotyczgcymi utylizacji odpaddw. Postepuj zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotycza-
cymi utylizacji odpaddéw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych naczy-
niach do zbierania odpaddw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpaddw, ktéra posiada
uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie
wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania mozna energetycznie wykorzystaé¢ w spalarni
odpaddw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna
przekazac do recyklingu.
Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie
opakowan i odpadéw opakowaniowych. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpaddw (Dz. U. 2014, poz. 1923). Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie
katalogu odpadoéw (Dz. U.2020 poz. 10)..
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Sekcja 14.Informacje dotyczgce transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID )
Nie podlega przepisom transportu

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN:
Nie dotyczy.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie:
Nie dotyczy.
14.4 Grupa opakowania:
Nie dotyczy.
14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
Nie dotyczy.
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw:
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:
Nie dotyczy.

Sekcja 15.Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

1. Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikalidw (REACH), utworzenia Euro-
pejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG)
nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Ko-
misji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (30.12.2006 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej
L 396/1) wraz ze zmianami (9.10.2008 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L268/14; 17.2.2009 PL Dziennik
Urzedowy Unii Europejskiej L46/3; 26.6.2009 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L164/7; 1.4.2010 PL Dzien-
nik Urzedowy Unii Europejskiej L86/7; 31.5.2010 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L133/1; 18.2.2011 PL
Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L44/2; 21.5.2011 PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L134/2).

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (zwane rozporzgdzeniem GHS) (31.12.2008
PL Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej L 353/1).

3. Rozporzgdzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH).

4. Dyrektywa 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zblizenia prze-
piséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do klasyfikacji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych.

5. Dyrektywa Rady 94/55/WE z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich
w odniesieniu do transportu drogowego towardw niebezpiecznych (Dz. Urz. Seria L nr 319 z 12 grudnia 1994 r.)
zmieniona Dyrektywg Komisji 2004/111/WE (Dz. Urz. Seria L nr 365 z 10 grudnia 2004 r.).

6. Dyrektywa Rady 91/689/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych, znowelizowana przez: Dyrektywe Rady
94/31/EWG oraz rozszerzona Decyzjg Rady 94/904 ustanawiajacg liste odpaddw niebezpiecznych.

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z uzyskaniem przez Rzecz-
pospolitg Polskg cztonkowstwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 2004, Nr 96, poz. 959).
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8.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 628); Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolite]j Polskiej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o odpadach (Dz. U.
2010, Nr 185, poz. 1243).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 638), (Dz.U.
2003 nr 7 poz. 78), (Dz.U. 2004 nr 11 poz. 97), (Dz.U. 2004 nr 96 poz. 959), (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012, Nr 0, poz. 1018).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, z pdin. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2002, nr 217 poz. 1833)
ze zmianami: (Dz. U. 2005 nr 212 poz. 1769), (Dz. U. 2007, nr 161 poz. 1142), ( Dz. U. 2009, nr 105 poz. 873), ( Dz.
U.2010, nr 141 poz. 950), (Dz. U. 2011, nr 274, poz. 1621).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2011, Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005, Nr 259, poz. 2173).

Oswiadczenie rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikéow A i B Umowy
Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzo-
nej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2007, Nr 99, poz. 667), (Dz.U. 2009 nr 27 poz. 162).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bez-
pieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650), z pézn. zm.: (Dz. U. 2007, Nr 49, poz. 330), (Dz. U.
2008, Nr 108, poz. 690), (Dz. U. 2011, Nr 173, poz. 1034).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2001 nr 112
poz. 1206).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom
(Dz.U. 1996 nr 114 poz. 545) z p6éz. zm.: (Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1092).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badan
lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) z pdzn. zm.: (Dz.U. 1997 nr
60 poz. 375), (Dz.U. 1998 nr 159 poz. 1057), (Dz.U. 2001 nr 37 poz. 451), (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1405), (Dz.U.
2010 nr 240 poz. 1611).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym
i warunkow ich zatrudniania przy niektérych pracach (Dz.U. 2004 nr 200 poz. 2047) z pdzniejszymi zmianami:
(Dz.U. 2006 nr 107 poz. 724), (Dz.U. 2005 nr 136 poz. 1145)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz.U. 2012, Nr 0, poz. 124) ze zm., oraz Rozpo-
rzagdzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursoréw
narkotykéw (Dz.Urz. WE L 047 z dnia 18.02.2005) i Rozporzgdzenia (WE) i Rady Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia
2004 r. okreslajgcego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykéw pomiedzy Wspdlnotg a paistwami
trzecimi (Dz.Urz. WE L 22 2 26.01.2005., str. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne z 2005 ., t. 48, str. 1).4 oraz
zmiang (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322).
Ustawa z dnia 17 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmia-
nie niektorych innych ustaw (Dz. U. 2003, Nr 189, poz. 1852), (Dz. U. 2009, Nr 20, poz. 106).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. 2005, Nr 11, poz. 86).
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28. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87).

29. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wpro-
wadzaniu $ciekédw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984).

30. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 15 pazdziernika 2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpo-
zarowej (Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1380).

31. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony prze-
ciwpozarowe] budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719).

32. Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 252/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajgce zatgcznik | do rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stoso-
wanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

33. Rozporzadzenie Komisjil (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-tech-
nicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowa-
nia i pakowania substancji i mieszanin.

34. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 253/2011 z dnia 15 marca 2011 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatgcznika XIII.

35. PN-Z-04008-7:2002: ,Zasady pobierania prébek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikéw”.

15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego
Brak danych

Sekcja 16.Inne informacje

Lista zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

Lista zwrotéw okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P102 Chronic przed dzie¢mi

P261 Unika¢ wdychania pytu

P302+P352 W przypadku dostania sie na skore: umyc¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P304+P340 W przypadku dostania sie do drég oddechowych: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego
na Swieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynkuw pozycjiumozliwiajacej swobodne
oddychanie.

P305+P351+P338 W przypadku dostania sie do oczu: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukad.

P501 Zawartos$é¢/pojemnik usuwaé do odpowiednio oznakowanych kontenerdéw przeznaczonych
do selektywnej zbiérki odpaddw oprdznionych przez uprawniong fimre

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skdre, kategoria zagrozenia 2.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia
3, dziatanie draznigce na drogi oddechowe.

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu, kategorial.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria zagrozenia 1.

GHS05, GHS07 Piktogramy GHS wg zatgcznika V do CLP.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Produkt nie moze by¢ — bez specjalnej zgody producenta/importera — wykorzystany w innym celu, niz zostato
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podane w sekcji 1. Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich przepiséw w dziedzinie ochrony

zdrowia.
Wyjasnienie skrétéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczagca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw
niebezpiecznych

BCF Wspodtczynnik biokoncentracji

CAS Cemical Abstracts Service

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

Ems Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktéw

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Lotniczych

IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych niebezpieczne
chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Log Kow Wspétczynnik podziatu oktanol-woda

LzO Lotne zwigzki organiczne

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

OLE Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwaty, wykazujgcy zdolnos$¢ do biokumulacji i toksyczny

ppm czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowne ograniczenia w zakresie chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardw niebezpiecznych

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z ,, Przepiséw
Modelowych ONZ”

uUvCB Substancje o nieznanym lub zamiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty
Biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujgcy bardzo duzg zdolno$é do biokumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazéwki dotyczace szkolen
Zapozna¢ pracownikéw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwszg po-
mocg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem

Zalecane ograniczenia stosowania
Brak danych

Informacje dotyczace zrédet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujgcym brzmieniu. Roz-
porzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujgcym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszanin — dane z dokumentacji rejestracyjne;j.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaty zmienione, usuniete lub zmodyfikowane)
Wersja 6 zastepuje wersje KCh z dnia 29.11.2019 r. Zmiany dokonano w sekcjach 1 - 16.
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Oswiadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane stuzgce do zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony srodowiska naturalnego. Prezentujg one nasz obecny stan wiedzy w zakresie magazynowania i bezpiecz-
nego postugiwania sie wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie nie sg specyfikacjg jakosciowg i nie moga
stanowic¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji). Obowigzkiem uzytkownika jest ocenic¢ i wy-
korzystaé opisany produkt w sposdb bezpieczny i zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami. Pozostawia sie
uzytkownikowi wtasng odpowiedzialnos¢ za upewnieie sie czy te informacje sg odpowiednie i kompletne dla jego
specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich
norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.
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