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Zaprawa tynkarska

+ Do wewnatrz i na zewnatrz
+ tatwa obrdbka
+ Szerokie zastosowanie

OPIS PRODUKTU

Stainer MT to fabrycznie mieszana drobnoziarnista zaprawa tynkarska wedtug
przepisu ogoélnego stosowania (typ G) na bazie wysokojakosciowego cementu,
wyselekcjonowanych kruszyw i dodatkéw. Stainer MT stosuije sie, jako zaprawe
tynkarska do tynkowania renowacyjnego i podstawowego wiekszo$ci typowych
podtozy mineralnych. Produkt zgodny z PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016).
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr CPR/20/02

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze musi by¢ czyste i wolne od kurzu, resztek produkcyjnych, olejow
i thuszczy. Cegly lub wykonane z nich podtoze pod tynk nie moga by¢ mokre,
zamrozone ani rozgrzane.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU I APLIKACJA

Zawarto$¢ worka wymiesza¢ z ok. 3,0 — 3,51 czystej wody przy pomocy mieszadta
wolnoobrotowego lub betoniarki, az do powstania jednolitej, nie zawierajacej
grudek konsystenciji. Po uptywie ok. 5 minutach ponownie krétko zamieszaé
uzyskang mase. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia przez okoto
2 godziny. W przypadku cze$ciowego zwigzania zaprawy niedopuszczaine
jest ponowne rozrabianie jej z woda. Przygotowana zaprawa nie powinna by¢
réwniez mieszana z wodg czy suchg zaprawg w celu zmiany konsystencii.
Zaprawe nalezy uktada¢ na cegtach kielnig trapezowa lub tréjkatng. Nanoszac
zaprawe nalezy zwraca¢ uwage na jej rownomierne roztozenie. Stainer Mt na-
lezy naktada¢ w dwdch warstwach i po wstepnym wyréwnaniu drugiej warstwy
zatrze€ jq pacq z gabki lub styropianu.

Podczas prac zaprawe nalezy chroni¢ przed mrozem, opadami i silnym na-
stonecznieniem. Prace wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
otoczenia i podioza od + 5°C do + 25°C. Swieze oktadziny nalezy chroni¢ przed
niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi do momentu ich wyschniecia.
Wszelkie dane techniczne odnoszg sie do warunkéw w temperaturze + 21°C
i wilgotnosci wzglednej 60%. W przypadku innych warunkéw czas zuzycia
i schniecia moze ulec zmianie, tzn. wydtuzy¢ sie lub skrocic.

ZUZYCIE
Z jednego 25kg worka po dodaniu odpowiedniej ilosci wody, uzyskamy ok 18 |
gotowej do uzycia zaprawy. Zuzycie ok.1,6kg/m?/mm
CZYSZCZENIE NARZEDZI

Woda, natychmiast po uzyciu.

OPAKOWANIA

Stainer MT dostarczany jest w workach papierowych z podwéjng wktadka z folii
poliuretanowej po 25 kg. Opakowanie zbiorcze: paleta 1200 kg (48 workow).
Tylko catkowicie oprdznione worki nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Resztki materiatu moga by¢ potraktowane, jako odpady budowlane.

SKLADOWANIE

Nalezy chroni¢ przed wilgocig i przechowywa¢ w suchym miejscu na paletach
w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowanie nalezy szczelnie zamknag.
Czas skladowania: 12 miesiecy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
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NADZOR

Produkt poddawany jest biezacej kontroli jako$ci przez laboratorium Zaktadu
Produkcyjnego zgodnie z obowigzujacymi dokumentami odniesienia oraz
stosownymi procedurami kontroli jako$ci firmy.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

Reaguije z wilgocia/woda silnie alkalicznie, dlatego nalezy chroni¢ skore i oczy.
Zawiera cement, moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Stosowac
odziez ochronng (rekawice, okulary ochronne). W razie kontaktu ze skéra/
oczami doktadnie przemy¢ woda. W razie koniecznosci zgtosic si¢ do lekarza.

DANE TECHNICZNE

Zaprawa tynkarska ogdlnego przeznaczenia (GP). Do stosowania wewnatrz
i na zewnatrz, na $ciany, sufity, stupy i $ciany dziatowe.

Sktad: sucha mieszanka cementu, wapna i piasku oraz wypetniaczy mineralnych
i domieszek.

Reakcja na ogien A1

Absorpcja wody kategoria Wc0
Wspo6tczynnik przepuszczalnosci pary wodnej M <60
Przyczepnosé 20,1 N/mm?FP: B

Absorpcja wody - kategoria WO

Przewodnos¢ ciepta 1o aymay/gestosc 0,45 w/(m*k)

Srednia wartosé tabelaryczna dla

P=50% A = 0,67 [W/m*K](EN 1745:2012 tab. A.12)

Trwato$¢ ( zastosowana metoda oceny wiasciwosci uzytkowej: PN-85/B-04500

p.4.11)
Ubytek masy <10%
Spadek wytrzymatosci na zginanie <35%

DALSZE INFORMACJE

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposéb jego
zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte sg o najlepszq
wiedze producenta, lecz nie moga jednak zastapi¢ fachowego przygotowania
wykonawcy i nie zwalniajg go ze stosowania si¢ do zasad sztuki budowlanej
oraz przepiséw BHP, stad nie stanowig podstawy do rozstrzygania sporéw
na drodze sadowej. W przypadku watpliwosci nalezy zawsze wykona¢ prébe
i zasiegna¢ porady techniczne;j.

Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie tracq
wazno$¢. Dokumenty towarzyszace wyrobowi dostepne sg na www.stainer.pl

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Stainer MT jest zgodny z:
Norma PN-EN 998-1:2016-12 (EN 998-1:2016)
Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych: CPR/20/2
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